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Eco ettevalmistus SIS
1200 mm seinakapp kahe
llkanduksega AlAz
Konstruktsioon

R —— |
132922 (SPS12LCN) SEINAKAPP 2 LUKANDUST

1200MM

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

Valmistatud  roostevabast terasest.  Sisemine  uks,
vahepealne riivl, tagapaneel ja tugevdused on
roostevabast terasest. Kahekordse seinaga lUkanduksed.
Kdepidemed on moodustatud |Ukanduste sisse. Tagasein
ja pohi on valmistatud Uhest tikist painutatud roostevabast
terasest.

KOOSKOLASTUS:

« Seinakapil on ergonoomiline k&epide ja sisemine
riilul, mida saab paigutada kolmele erinevale
tasemele.

* Kaks kahekihilise konstruktsiooniga lukandust, mis
Uhilduvad kapi raami esikiljega ja neid saab
kergesti eemaldada, ilma t&oriistade kasutamiseta,
et hélbustada kappide siseosa puhastamist.

¢ Valmistatud roostevabast terasest, Scotch Brite
pinnaviimistlusega, vastamaks kérgeimatele
hUgieenistandarditele.
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Eco ettevalmistus

1200 mm seinakapp kahe

Votmeinfo:

Uste arv:

132922 (SPS12LCN)
Valismoéodud, laius:
Vélismdodud, korgus:

Vdélisméodud, sigavus:

Iokanduksega

2

1200 mm
650 mm
400 mm

Eco ettevalmistus
1200 mm seinakapp kahe likanduksega

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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