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137017 (ALS1394) ALUM.LINEAAR.RIIULID-
POLY.-373X1394MM

Lineaarseks paigalduseks. 4-riiuliga süsteem polüetüleenist riiulisisuga (sügavus=373mm).
Alumiiniumist kandilised küljepostid (seina paksus 20 mikronit), (kõrgus=1700mm).
Reguleeritavad jalad.

Peamised omadused
• Riiulite süsteem võimaldab kiiret ja lihtsat paigaldust.
• GN 1/1, GN 1/2 ja GN 1/3 suuruses nõusid saab raami

sisse paigutada.

Konstruktsioon
• Püstised osad ja riiulite raamid on valmistatud üleni

anodeeritud alumiiniumist (20 mikronit).
• 4 riiulit.
• Riiulite plaadid on valmistatud polüetüleenist.
• Polüetüleenist riiulid on nõudepesumasinas pestavad.

Lisavarustus
• POLÜETÜLEENRIIUL+ALUMIIN.

RAAM 373X1330MM
PNC
850057 ❑

• NURKÜHENDUS RIIULITELE
D=373MM

PNC
850070 ❑

• 2 PÖÖRLEVAT RATAST 100MM PNC
850072 ❑

• 2 PÖÖRLEVAT RATAST
PIDURIGA 100MM

PNC
850073 ❑
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Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.
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Võtmeinfo:
Välismõõdud, laius:

137017 (ALS1394) 1394 mm 
Välismõõdud, kõrgus: 1700 mm 
Välismõõdud, sügavus: 373 mm 
Kandevõime: 440 kg 
Uprights 2 


