E] Electrolux

Konvektsioonahi
Elektriline kompaktne digitaalne
ahi 6GN 1/1

UHIK #

MUDEL #

NIMI #

SIS #

AlA #

260635 (ECDO6IL)

260655 (ECDO6IR)

KOMPAKTNE 6GNI1/1 EL.
DIGIT. AHI - ILMA PESUTA

KOMPAKTNE 6GNI1/1 EL.
DIGIT. AHI - ILMA PESUTA -
PAREMPOOLSETE
HINGEDEGA

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

» Kuiv konvektsioonkiUpsetus (maks. 280 °C) on
ideaalne madal niiskusega  kUpsetamiseks.
Automaatne niisutamine (11 erinevat niiskuse taset)
boilerivabaks auru tekitamiseks:

-0 = ei lisata tdiendavat niiskust (pruunistamine, au
gratin, kUpsetamine, eelvalmistatud toit)

-1-2 = madal niiskus (vaiksed liha ja kala portsjonid)
-3-4 = keskmine madal niiskus (suured lihatUkid,
toidu Ulessoojendamine, réstitud kana ja
kergitamine)

-5-6 = keskmine niiskus (rostitud koogiviljad ja
esimene kupsetusfaas rostitud lihale&kalale)
-7-8 = keskmine-kdrge niiskus  (aurutatud
koogiviljad)

-9-10 = kdérge niiskus (aurutatud liha ja koorega
kartulid)

e Programmeeritav: ahju mdllu on v&imalik
salvestada 99 kasutaja retsepti, selleks et korrata
samu kipsetusprotsesse. Voimalik salvestada kuni
9 astmelisi kipsetusprogramme.

« Ohuklapp on elektrooniliselt juhitay, tagab
liigniiskuse valjutamise krébeda kUpsetustulemuse
saavutamiseks.

¢ Eco-delta kipsetamine: temperatuur ahjukambris
on kdérgem kui toidu sisetemperatuur ja kerkib
viimasega vorreldes lineaarselt, hoides etteantud
temperatuuride vahet (deltat).

¢ Ventilaatoril on 3 erinevat kiirust.

» Automaatne ja manuaalne kiirjahutamise kdivitamine
likudes kérgematelt temperatuuridelt madalamatele.

e USB Uhendus HACCP andmete salvestamiseks,
programmide alla- ja Gleslaadimiseks.

e |PX4 kaitseklass.

Konstruktsioon

e Kahekordsest karastatud klaasist uks on avatud
raamiga, tanu sellele on vdalimine osa jahe.
Sisemine klaas on kerge puhastamise véimaldamiseks
varustatud hingedega.

» Uhenduskohtadeta higieeniline kipsetuskamber
on Uleni Umardatud nurkadega, kergendab
puhastamist.

* Hooldustoiminguid on kerge teostada hingedega
varustatud esipaneeli kaudu.

Electrolux Professional
www.electrolux.com/professional
professional@electrolux.com
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[{] Electrolux

Lisavarustus

1/1GN AISI 304 RESTIPAAR

1 REST GN 1/2 4 TERVE KANA JAOKS
(1,2KG)

2 FRITUURKORVI AHJULE
1(1,2KG) GNI1/1 rest 8 kanale

ALUS VIRNASTATUD
KOMPAKTAHJUDELE

AVATUD ALUS KOMPAKTSELE 6GN 1/1
AHJULE

SIINITUGI KOMPAKTSE 6GN 1/1 AHJU
ALUSELE

VIRNASTAMISKOMPLEKT KOPAKTSELE
6GN 1/1 AHULE

PNC 922017
0

PNC 922086
0

PNC 922239
O

PNC 922266
O

PNC 922368
0

PNC 922369
O
PNC 922370
O

PNC 922371
O

VALINE KASIDUSS KOMPAKTSELE 6GNPNC 922372

1/1 AHJULE

1- MOOTEPUNKTIGA
TORKETERMOMEETER KOMPAKTSELE
AHJULE 6GN 1/1

PAREMPOOLSETE HINGEDEGA UKS -
KOMPAKTNE 6GN 1/1 AHI (ainult
260635)

KAHEASTMELINE UKSE AVAMINE -
KOMPAKTNE AHI 6GN 1/1

KIT EESMINE OHUFILTER -
KOMPAKTNE AHI

TEFLON UNIV. PANN GNI/1 H=20 MM
TEFLON UNIV. PANN GNI1/1 H=40 MM
TEFLON UNIV. PANN GNI1/1 H=60 MM
GRILL -JA PIZZAPLAAT GN1/1
AHJUGRILL (ALUMIINIUM) GN 1/1
MUNADE PRAEPLAAT 8 MUNALE - GN
/1

SILE KUPSETUSPLAAT, KAHE SERVAGA
-GN 1/1

BAGUETT ' | KUPSETUSPLAAT GN 1/1
NON-STICK U-PAN GN 1/2 H=20 MM
NON-STICK U-PAN GN 1/2 H=40 MM

NON-STICK U-PAN GN 1/2 H=60 MM

O

PNC 922373
O

PNC 922374
O

PNC 922377
O

PNC 922379
O

PNC 925000
0

PNC 925001
O

PNC 925002
O

PNC 925003
O

PNC 925004
0

PNC 925005
O

PNC 925006
O
PNC 925007
0

PNC 925009
0

PNC 925010
O

PNC 925011 O

Konvektsioonahi
Elektriline kompaktne digitaalne ahi
6GN 1/1

Konvektsioonahi

Elektriline kompaktne digitaalne ahi 6GN 1/1
< € Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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Elekter

Toitepinge:
Uhendatud koormus:

Vesi:

Veesisendi "CW" Uhendus:
Uldine karedus:

Rohk:

Aravool "D":

Konvektsioonahi
Elektriline kompaktne digitaalne ahi

6GN 1/1

380-415 V/3N ph/50/60 Hz
6.9 kW

5-50 ppm
1.5-4.5 bar
40mm

Electrolux soovitab kasutada pehmendatud vett, séltuvalt

veetesti tulemustele.

Tdapsem info veekvaliteedi nduetele on olemas

kasutusjuhendis.
Paigaldus:

Pealiliti on néutud
Ohutusruum::

Soovituslik vaba ruum
hoolduseks:

260635 (ECDO6IL)
260655 (ECDOG6IR)

Mahutavus:

GN:
Max load capacity:

Votmeinfo:

Vdalisméodud, laius:
Valisméodud, korgus:
Valismoéodud, sigavus:
Netokaal:
Transpordikaal:
Transpordipakendi maht:

5 cm taga ja paremal pool.

50 cm vasakul pool.
50 cm paremal pool.

6 - 1/1 Gastronorm
12 kg

519 mm
770 mm
803 mm
72 kg
85 kg
0.66 m3

Konvektsioonahi

Elektriline kompaktne digitaalne ahi 6GN 1/1

< € Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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