E] Electrolux

Moodulseadmete sari
700XP neutraalne t66pind suletud
esiosaga, 800 mm

UHIK #

MUDEL #

NIMI #

SIS #

AlA #

37118 (E7WTNHNOOO) NEUTRAALNE TOOPIND,

SULETUD ESIOSA 800MM

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

Paigaldamiseks 700XP seeria jahutusega/kiimutusega
alustele, avatud aluskappidele. Vdlispaneelid roostevabast
terasest Scotch Brite pinnaviimistiusega. Uhes  tokist
pressitud Ulaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest.
Taisnurksed servad voimaldavad seadmeid omavahel
tihedalt Gthendada.

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

* Vastupidav sisemine raam on roostevabast
terasest.

* Seade paigaldatakse 700 liini aluskapile.

e Tdisnurksed servad elimineerivad praod
seadmete omavahel Uhendamisel.

Konstruktsioon

e Roostevabast terasest 1,5 mm paksune
té6pind.

* Roostevabast terasest Ulapind annab suurt
koormust taluva té6pinna.

Lisavarustus

» Uhenduskohtade PNC
tihenduselement 206086 O

* Sild-sUsteemi tugiraam, 800mm PNC

206137 O

* Sild-sUsteemi tugiraam, 1000mm PNC
206138 O

* Sild-sUsteemi tugiraam, 1200mm PNC
206139 O

* Sild-sUsteemi tugiraam, 1400mm PNC
206140 O

* Sild-sUsteemi tugiraam, 1600mm PNC
206141 0

» PUstik tugedega, 800m PNC
206184 O

* P&orleva toruga veepUstak PNC
206289 O

* Pikendatud veepUstak 700 PNC
kuumaliinile 206291 0

« KULGMINE KAETUGI-VASAK/ PNC

PAREM-700 206307 O

* TAGUMINE SERVA RIIUL PNC
800MM-MARINE 206308 O

* Eesmine kdepide, 800mm PNC
216047 O

» Esikdepide, 1200mm PNC
216049 O

» Esikdepide, 1600mm PNC
216050 O

* Portsjonite riiuli suur k&epide, PNC
800mm 216186 O

» 2 KULJE KATTEPANEELI H=250- PNC
D=700-ELUX 216277 O
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Moodulseadmete sari
Electrolux 700XP neutraalne t66pind suletud

esiosaga, 800 mm
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Moodulseadmete sari

700XP neutraalne t66pind suletud esiosaga, 800 mm

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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