E] Electrolux

Moodulseadmete sari
700XP elektriline plaatgrill,
kroomitud pinnagaq, aluseta

UHIK #

MUDEL #

NIMI #

SIS #

AlA #

371193 (E7FTEDCSIO)

EL. PLAATGRILL-SILE
KROOMITUD PL. 400MM

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

¢ Seadet saab paigaldada avatud alustele,
aluskappidele ning sild ja cantilever tOUpi
paigaldusena.

e Suur vdljutusava kiUpsetuspinnas véimaldab
rasval valguda suurde 1 liitrilise mahutavusega
kogujasse, mis paikneb kipsetuspinna all.

» Suur rasvakoguja on saadaval lisavarustusena
lauapealsetele plaatgrillidele, paigaldatakse
aluskapi Ulaosasse.

¢ Nikkelsulamist kuumutuselemendid piaknevad
kUpsetuspinna all.

e Turvatermostaat ja termostaadiga juhtimine.

¢ Roostevabast terasest pritsmekaitse on
kUpsetuspinna kilgedel ja taga. Lihtne
puhastamiseks eemaldada.

¢ Plaatgrilli tédtemperatuuride vahemikuks on
110 °C kuni 280 °C.

¢ |PX 4 veekaitseklass.
e Eesosas nn. "tasase kuumutuse tsoon"

Konstruktsioon

* KUpsetuspind kroomkattega terasesulamist
optimaalseimaks grillimistulemuseks.

¢ Vdlispaneelid roostevabastterasestja Scotch
Brite pinnaviimistiusega.

¢ Roostevabast terasest 1,5 mm paksune
téopind.

* Mudelil on tervanurksed kilgede servad, mis
véimaldavad tihedat sedamete omavahelist
Uhendamist, elimineerides praod ja véimalikud
mustusepesad.

¢ KUpsetuspind on Uleni sile.

Electrolux Professional
www.electrolux.com/professional
professional@electrolux.com

XNJo41293 [E

pyasn|o ‘DbBpuuld pnyjiwoosy ‘B pp|d aulLe® dX00/L

1IDS °©

19WPD3S|NPOON



[{] Electrolux

Lisavarustus

Plaatgrilli ribiplaadi kraap
Uhenduskohtade tihenduselement
Sild-susteemi tugiraam, 800mm
Sild-sUsteemi tugiraam, 1000mm
Sild-susteemi tugiraam, 1200mm
Sild-susteemi tugiraam, 1400mm
Sild-sUsteemi tugiraam, 1600mm
Sild-sUsteemi tugiraam, 400mm
TUULUTUSAVA KATE 400MM
KULGMINE KAETUGI-VASAK/

PAREM-700

TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-
MARINE

RASVA/OLI KONTEINER
PLAATGRILLLE

OHUTUSAVA VORKREST
400MM-700/900XP

Eesmine k&epide, 400mm
Eesmine k&epide, 800mm
Esikdepide, 1200mm
Esikdepide, 1600mm

Portsjonite riiuli suur kdepide,
400mm

Portsjonite riiuli suur kdepide,
800mm

2 KULJE KATTEPANEELI H=250-
D=700-ELUX

PNC 164255
O

PNC 206086
O

PNC 206137
O

PNC 206138
O

PNC 206139
O

PNC 206140
O

PNC 206141
O

PNC 206154
0

PNC 206303
0

PNC 206307
0

PNC 206308
0

PNC
206346 0
PNC 206400
0

PNC 216046
0

PNC 216047
0

PNC 216049
0

PNC 216050
0

PNC 216185
0

PNC 216186
0

PNC 216277
O
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Eestvaade Elekter
£ ofE e Toitepinge:
<|ig = z = _ 371193 (E7FTEDCSIO) 400 V/3 ph/50/60 Hz
C e n@ Uhendatud koormus: 4.2 kW
b a1 Vatte kokku: 4.2 kKW
380-400V 3~ 50/60Hz
Eelseadistatud: 3.8-4.2kW
Votmeinfo:
KiUpsetuspinna laius: 330 mm
07/16" 14 7/8" 07/16" KUpsetuspinna sigavus: 540 mm
11 mm 378 mm 11 mm Tootemperatuur MIN: 10 °C
Tosétemperatuur maks: 280 °C
30 13/16 * Kilg Netokaal: ‘ 40 kg
782 mm Transpordikaal: 47 kg
28 3/4 " Transpordipakendi kérgus: 540 mm
730 mm Laadimislaius: 460 mm
Transpordipakendi sigavus: 820 mm
Transpordipakendi maht: 0.2 m?®
“le | N If appliance is set up or next to or against temperature
oS . . . iy sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately
-~ N =|E 150 mm should be maintained or some form of heat
™ / x LS insulation fitted.
1
u =
41/16 "
"1 103 mm
57/8" 17 1116 " 53/16"
148 mm 450 mm 132 mm
El = Elektribhendus
EQ = Potentsiaalithtlustus
F = Aurude vdljutusava
3 15/16 " Ulaosa
100 mm
= 2 '
ol E AO 51 mm
- e @
ET
o ° 1o}
15 3/4" 3 15/16 "
400 mm 100 mm
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