E] Electrolux

Moodulseadmete sari
900XP 4-pdletiga gaasipliit,
elektriline ahi

UHIK #

MUDEL #

NIMI #

SIS #

AlA #

i il

391010 (E9GCGH4CEO)

4-POLETIGA (10KW)
GAASIP+EL.AHI 800MM

4-POL(6KW)GAASIPLIIT+EL.
AHI 800MM-230

391164 (E9GCGH4CEN)

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

Komplektis roostevabast terasest jalad, kdrgussuunas
50mm ulatuses reguleeritavad. Suure efektiivsusega lill
tiUpi leegiga podletid, pideva voimsuse kontrolli ja
optimeeritud pdlemisega. Leegi kustumise valvur on
koikide poletite standardvarustuses, kaitsmaks ootamatu
kustumise eest. Ahjukambris on kolm siinipaari, mis
mahutavad 2/1 GN ndusid (2 aurupanni). Ribiline, malmist
ahju pdhjaplaat. Vdlispaneelid roostevabast terasest
Scotch Brite pinnaviimistlusega. Potitoed tugevast malmist.
Eriti tugev, Uhes tuUkist pressitud Ulaosa on 2 mm paksust
roostevabast terasest. Tdisnurksed servad véimaldavad
seadmeid omavahel tihedalt thendada.

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

e Seadmel on roostrevabast terasest jalad
millede k&rgust saab muuta 50 mm. Seadet
on vobimalik paigutada teiste 900XP liini
seadmetega samasse ritta voi seljad koos
paigaldusena.

e Kolm 6 kW ja Uks 10 kW suure véimsusega
poletit on saadaval kahes suuruses,
vastamaks ka kdige ndudlikumate klientide
vajadustele:

-60 mm péletid pideva véimsuse reguleerimisega
1,5 kuni 6 kW

-100 mm podletid pideva véimsuse reguleerimisega
2.2 kW kuni 10 kW

¢ Gaasipdletid todtavad nii maa- kui ka
vedelgaasiga. Vahetatavad diUsid on
komplektis.

» Suur potitugi on malmist (roostevabast
terasest lisavarustuses), pikad keskmised toed
vbéimaldavad kasutada vaga vaikseid ja ka
suuri potte.

e Pdletid on varustatud optimeeritud pdlemise
sUsteemiga.

e lga pdleti on varustatud leegivahiga, mis
sulgeb automaatselt gaasi pealevoolu leegi
kustumisel.

e Kaitstud pilootleek.

¢ All asub staatiline elektriline ahi, millel on
40mm paks isoleeritud uks.

¢ Ahjukabris on kolm siinipaari, mahutab 2/1 GN
plaati (2 aurupanni).

¢ Ribilisest malmplaadist ahju pdhi.

¢ Ahju termostaadi t6dvahemik on 110 °C kuni
285 °C vbi 120 °C kuni 280 °C mudelil 391164.

» Reguleerimisnupud on konstrueeritud veekindlateks,
tdkestamaks vee pddsu seadme sisse.

¢ |PX5 veekaitseklass.

Konstruktsioon

e Tanu seadme 930 mm sigavusele on tagatud
suurem toopind.

* Vdalispaneelid roostevabastterasestja Scotch
Brite pinnaviimistlusega.

¢ AISI 304 roostevabast terasest too6pinna
paksuseks on 2 mm.

¢ Mudelil on tervanurksed kilgede servad, mis
v@imaldavad tihedat sedamete omavahelist
Uhendamist, elimineerides praod ja véimalikud
mustusepesad.

Kaasas olev lisavarustus

e 1tk 2/TGN kroomrest PNC
164250

Lisavarustus

Electrolux Professional
www.electrolux.com/professional
professional@electrolux.com

XNJo41293 [E

1Iyo auipsle qdisoob bbnajod-y X006
1DWPDIS|INPOON

110S 9



L]

[{] Electrolux

2/1GN kroomrest

Uhenduskohtade tihenduselement

PNC 164250
O

PNC 206086

O

Suunajaga suvis 150mm diameetriga PNC 206132

150 diameetriga [66rjahuti klamber

KOMPL. 4 RATAST-2 POORLEVAT

KOOS PIDURI.
Rantidega jalgade komplekt

Betoonsokli esiriba, 800mm
Betoonsokli esiriba, 1000mm
Betoonsokli esiriba, 1200mm
Betoonsokli esiriba, 1600mm
Betoonsokli kaks kilgriba
Uksiku pdleti kiirgurplaat

Uksiku poleti sileplaat

Uksiku péleti ribiplaat

800 mm kuttekeha esikaitseriba
1000 mm kittekeha esikaitseriba
1200 mm kittekeha esikaitseriba
1600 mm kittekeha esikaitseriba
Kaks kUlgmist kaitseriba
Eraldiseisva Uksuse teenindustoru

kaks paneeli

Seljad koos installatsiooni
teenindustoru kaks paneeli

Neli jalga betoonsoklile

SUITSULOOR 1 MOODULILE 150
MM DIAMEETR.

P&&rleva toruga veepUstak

Pikendatud veepUstak 900
kuumailiinile

RVT REST KAHELE POLETILE-900
LINE

TUULUTUSAVA KATE 800MM

TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-

MARINE

TAGUMINE SERVA RIIUL 1200MM-

MARINE

O

PNC 206133
O

PNC 206135
O

PNC 206136
O

PNC 206148
O

PNC 206150
O

PNC 206151
O

PNC 206152
O

PNC 206157
0

PNC 206170
0

PNC 206171
0

PNC 206172
0

PNC 206176
0

PNC 206177
0

PNC 206178
0

PNC 206179
0

PNC 206180
0

PNC 206181
0

PNC 206202
0

PNC 206210
0

PNC 206246
0

PNC 206289
0

PNC 206290

O

PNC 206298
O

PNC 206304
O

PNC 206308
O

PNC 206309
O

Moodulseadmete sari
900XP 4-pdletiga gaasipliit,
elektriline ahi

WOKIPANNI TUGI AVATUD
POLETITELE-700/900

ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE

800MM

ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE

1200MM

ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE

1600MM

ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE

2000MM
TAGAPANEELID 800MM

TAGAPANEELID 1000MM

TAGAPANEELID 1200MM

PNC 206363
g
PNC 206367
O

PNC 206368
O

PNC 206369
O

PNC 206370
g

PNC 206374
O

PNC 206375
O

PNC 206376
O

KIT MAAGAASI DUUSID (G150)-PLIIDIDPNC 206384
g

900 (ainult 391010)

OHUTUSAVA VORKREST
400MM-700/900XP

Kilgmine kdepide - parem/vasak

kaelisus
Eesmine k&epide, 800mm

Esikaepide, 1200mm

Esikdepide, 1600mm

2 KULJE KATTEPANEELI H=700 D=930-

ELUX

Portsjonite riiuli suur kdepide, 400mm
Portsjonite riiuli suur kdepide, 800mm

Gaasiseadmete réhuregulaator

PNC 206400
O

PNC 216044
g

PNC 216047
g

PNC 216049
g

PNC 216050
O

PNC 216134
O

PNC 216185 O
PNC 216186 O
PNC 927225
O
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Moodulseadmete sari
900XP 4-pdletiga gaasipliit,

Elekter
Eelseadistatud:

391010 (E9GCGH4CEOQ)
Ahju kuumutusvoimsus:

Gaas

Gaasi voimsus:

Standard gaasi pealeséot:
Gaasi toop:
Gaasithendus:
Votmeinfo:

Eesmiste poletite voimsus:
Tagumiste pdletite véimsus:

Tagumiste podletite méodud -

mm

Eesmiste poletite méodud -
mm

Ahju té6temperatuur:
391010 (E9GCGH4CEOQ)
391164 (E9GCGHA4CEN)

Ahjukambri méddud (laius):

Ahjukambri mé6dud

(kdrgus):

Ahjukambri méédud

(sugavus):

Netokaal:

391010 (E9GCGH4CEOQ)
391164 (E9GCGHA4CEN)

Transpordikaal:

391010 (E9GCGH4CEOQ)
391164 (E9GCGHA4CEN)
Transpordipakendi kdrgus:
391010 (E9GCGH4CEOQ)
391164 (E9GCGHA4CEN)

Laadimislaius:

391010 (E9GCGH4CEOQ)
391164 (E9GCGHA4CEN)

Transpordipakendi sigavus:

Transpordipakendi maht:
391010 (E9GCGH4CEO)
391164 (E9GCGH4CEN)

elektriline ahi

380-400V 3N~ 50/60Hz
5.5-6kW

6 kW

95452 Btu/tunnis (28 kW)

Naturaalne gaas G20
(20mbar)

LPG;Natural Gas
-|/2u

6 -6 kW
6 -10 kW

@ 60 @100

@ 60 @ 60

110 °C MIN; 285 °C MAX
120 °C MIN; 280 °C MAX
575 mm

300 mm

700 mm

153 kg
110.5 kg

180 kg
130 kg

1082 mm
1040 mm

1015 mm
1020 mm
860 mm

094 m3
091 m?

If appliance is set up or next to or against temperature
sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately
150 mm should be maintained or some form of heat

insulation fitted.
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