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402116 (EGWSIG) VÄIKE KLAASIPESUMASIN,
ISOLEER. KAN.PUMP+
PESUAI.DOS. 1 TSÜKKEL

Peamised omadused
• Integreeritud boiler tõstab siseneva vee

temperatuuri desinfitseerivaks loputuseks
nõutud minimaalse 82°C-ni. Välist boilerit ei
vajata.

• Varustatud alumiste ja ülemiste pöörlevate
pesuvartega, suure võimsusega pesupumba
ja suure mahutavusega oesutankiga-
tagamaks professionaalset pesutulemust.

• Tootlikkus on maksimaalselt 30 korvi tunnis.
• 120 sekundiline töötsükkel.
• Lihtne juhtpaneel.
• Üleni roostevabast terasest valmistatud

isoleeritud ja tasakaalustatud uks on
varustatud integreeritud ergonoomilise
käepidemega.

• Sügav pressitud pesutank, millel on
ümardatud nurgad, kallutatud põhi kanaliühenduse
poole, mis tagab mõne minutiga kiire
äravoolu. Pressitud tank on ilma keevituspunktideta,
tagades seeläbi veekindluse.

• Varustatud ühefaasilise elektrikaabli ja
pistikuga, lihtsaks paigalduseks.

• Hoolduseks on mugav ligipääs kõikidele
komponentidele seadme esiosast.

Konstruktsioon
• Valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast

terasest, kahekihiline konstruktsioon vähendab
müra ja tagab vastupidavuse.

• Varustuses kanalisatsioonipump, kiire ja lihtne
seadme paigaldus ilma seda avamata.

• Pesuaine dosaator mugavaks välise pesuaine
mahutiga ühendamiseks.

• Varustatud loputusaine dosaatoriga.
• Vajab tööks ainult 1 faasilist 230V toidet.
• Tagaosa on katteplaadiga täiesti suletud.
• Sisemised komponendid (pesuvarred) on

lihtsalt ja ilma tööriistadeta puhastamiseks
eemaldatavad.
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Kaasas olev lisavarustus
• 1 tk KANDILIN EKORV KLAASIDELE

400x400x150MM
PNC 864470

Lisavarustus
• RVT PAAGI FILTER

KLAASIPESUMASINALE
PNC 864003
❑

• OSALISE DEMINERALISEERIMSE FILTER PNC 864017
❑

• VEEKAREDUSE MÕÕTMISE KOMPLEKT PNC 864050
❑

• LOPUTUSVEE RÕHUTÕSTEPUMP-
1TANK. NPM

PNC 864051
❑

• KOLLANE SÖÖGIRIISTDE KONTEINER PNC 864242
❑

• DEMINERALISEERIMISE FILTER PNC 864367
❑

• RÕHUALALDI ÜHE TANKIGA NPM PNC 864461
❑

• 4 VÄIKEST PLASTKORVI
SÖÖGIRIISTADELE

PNC 865574
❑

• VÄIKESTE ESEMETE KATTEVÕRK
PESUKORVI

PNC 867016
❑

• KLAAKÜLJE KORV-395X395X115 MM PNC 867033
❑

• KORV  16/8 TALDRIKUTELE
DIAM.190/240 MM

PNC 867052
❑

• KLAAKÜLJE KORV-395X395X100 MM PNC 867053
❑

• KLAAKÜLJE KORV-395X395X200 MM PNC 867054
❑

• KLAAKÜLJE KORV+ALUSTASSID/
SÖÖGIRIISTAD

PNC 867055
❑

• NURKLIKU ALUSEGA
KLAASIKORV-395X395X200

PNC 867056
❑

• NELINURKSE RAAMIGA ÜMMARGUNE
KORV

PNC 867057
❑

• SUITSUKLAAKÜLJE PESA PNC 867058
❑

• 14ALUSTASSI HOIDIK PNC 867060
❑

• TASKÜLJE KALDHOIDIK PNC 867061
❑

• HOIDIK 7 TALDRIKULE DIAM. 240 MM PNC 867062
❑

• KANDILINE KORV KALLUT.
KLAAS.400X400X150

PNC 867067
❑
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Eestvaade

Külg

CWI1 = Külma vee ühendus 1
D = Äravool
EI = Elektriühendus

EO = Elektrikontakt
V = Tuulutusavad

WI = Veeühendus

XD = Pesuaine ühendus
XR = Loputusaine ühendus

Ülaosa

Elekter
Toitepinge: 230 V/1N ph/50 Hz 
Vatte kokku: 2.3 kW 
Boileri kuumutuselemendid: 2 kW 
Tanki kuumutuselemendid: 0.8 kW 
Pesupumba suurus: 0.3 kW 

Vesi:
Rõhk: 1.8-3 bar 
Veeühenduse temperatuur: 10 °C 
Kanalisatsioonitoru suurus: 27mm 
Boileri mahutavus: 5 
Veeühenduse suurus: G 3/4" 
Pesutsükli temperatuur: 55-65 °C 
Pesutsükli veemahuti
mahutavus: 6 
Kuuma veega loputustsükli
temperatuur: 80-90 °C 
Kuuma veega loputustsükli
veekulu (lt.): 2.3 

Võtmeinfo:
N° töötsükleid - sek.: 1 (120) 
Kambri mõõdud - laius 400 mm 
Kambri mõõdud - sügavus: 400 mm 
Kambri mõõdud - kõrgus 290 mm 
Välismõõdud, laius: 460 mm 
Välismõõdud, kõrgus: 715 mm 
Välismõõdud, sügavus: 565 mm 
Netokaal: 34 kg 
Laadimiskaal: 40 kg 
Transpordipakendi kõrgus: 880 mm 
Laadimislaius: 650 mm 
Transpordipakendi sügavus: 520 mm 
Transpordipakendi maht: 0.3 m³ 
Müratase: 67.5 dBA 


