
Libero Line HP

Induktsioonwok
Electrolux Libero Line HP süsteem pakub paindlikke lahendusi küpsetamiseks, praadimiseks ja keetmiseks, 
kus iganes ja alati kui vajadus tekib. Kõik selle seeria tooted on väiksed, kerged ja varustatud pistikuga- kiireks 
ning kergeks ühendamiseks. See muudab Libero Line HP seadmed ideaalseks abiliseks igas profiköögis kus 
on vahel vaja ajutiselt suuremat tootmisvõimust, avatakse terasss või kasutatakse neid seadmeid igapäevasel 
front cooking'ul. Antud tootelehel esitleme induktsioonwokke, mis on saadaval kahe erineva tööpingega: 230V 
või 400V. 

599012

KERGE KASUTADA
• Induktsioonpliit 94% energia 
kasutamise kasuteguriga.
• Kohene kuumutamine 
induktsioonpliidile sobiliku 
wokpanni pliidile asetamisel.
• Puuduvad lahtised leegid.
• Sobilik välitingimustes 
kasutamiseks.
• Lisavarustusena saadaval 
erinevad wokpannid.
• Täpne võimsuse reguleerimine.
 
  
KERGE PAIGALDADA
• Kerged lauapealsed mudelid mis 
on varustatud pistikuga. 
• Ühtne kujundus teiste Libero 
Line HP seadmetega.
• Ideaalne kasutamiseks koos 
Electrolux Libero Point 
küpsetusletiga.

KERGE PUHASTADA
• Siledad pinnad.
• Toodetud üleni AISI 304 
roostevabast terasest koos tugeva 
klaaskeraamilise wokpanni 
süvendiga. 
• IPX2 veekaitse. 
 
  
KERGE HOOLDADA
• Hooldus seisneb filtri 
puhastamises vastavalt vajadusele

KESKKONNASÕBRALIK
• Väga madal energiakulu.
• Arendatud ja toodetud vastavat 
ISO 9001 ja ISO 14001 
standarditele.
• 70% kaalust taaskasutatav.
• CFC-vaba pakend.
• H tunnustus.
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Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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WOKPANN+PUIDUST KÄEPIDE, DIAM.360X105MM 910613 910613
WOKPANN ILMA KAANETA 911587 911587
RVT KAAS WOKKPANNILE DIAM. 360 MM 911588 911588
LISAVARUSTUS

Netokaal - kg 13 15
    paigaldatuna-elekter 3.5 5
Võimsus - kW
    materjal Keraamiline klaas Keraamiline klaas
    tk 1 1
Küpsetustsoonid
    sügavus 397 397
Plaadi mõõtmed - mm
    laius 397 397
Pind - m
Indusktsioonsoojendus ● ●

Välismõõtmed -mm/kõrgus 185 185
Välismõõtmed -mm/sügavus 475 475
Välismõõtmed -mm/laius 400 400
TEHNILISED ANDMED

EI - Elektriühendus 230 V, 1N, 50/60 400 V, 3N, 50/60
PAIGALDUSJOONIS

VARIOW1
599011

VARIOW3
599012

599011, 599012


