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600114 (EVP31A) VAAKUMMASIN 10 M³/H,
LAUAPEALNE

Lauapealne mudel. Ehitatud 304 AISI roostevabast
terasest. Kumerast läbipaistvast pleksiklaasist kaas.
Ümarate nurkadega survekamber. Digitaalne juhtpaneel
kuni 10 tööprogrammi programmeerimiseks ja salvestamiseks
(sh välimine vakumeerimine). Põhiekraan näitab valitud
programmi ja sellega seonduvaid seadeid, sealhulgas
häireteateid, kui elektrooniline juhtsüsteem tuvastab vigu.
Elektrooniline juhtsüsteem tuvastab elektroonilised häired,
õlitasemed ning muud vaakumpakendamise protsessi
rikked. Ohutussüsteem kaitseb masinat sulgurriba
ülekuumenemise korral. Välises konteineris vaakumpakendamiseks
on olemas adapter (lisavarustus). Sulgurriba pikkus 310mm.

Peamised omadused
• Digitaalse juhtpaneeli abil on võimalik seadistada

ja valida 10 erineva vakumeerimisprogrammi vahel.
Saab valida igale tootele optimaalseima rõhu,
sulgemisaja. Programmid koosnevad neljast
erinevast muudetavast väärtusest (vakumeerimine,
ekstra vakumeerimine, gaasi lisamine ja
sulgemine). Programmides on olemas ka
eriprogrammid vedelatele toodetele, infuusioks ja
liha pehmendamiseks.

• Veadiagnostika avastab protsessi käigus tekkinud
vead ja tagab tänu sellele lihtsa ning
usaldusväärse kasutamise.

• Mudel täidab kõik rahvusvahelised hügieeni- ja
puhastusstandardid.

• Lisavarustusena on saadaval liides, millega
ühendades on võimalik väljaspool seadet
paiknevas nõus tekitada vaakumit.

• Turvasüsteem kaitseb seadet sulgemisriba
ülekuumenemisel.

• Tihendusvarras 310 mm.
• Mikroprotsessor kontrollib automaatselt seda, kui

suurt protsentuaalset alarõhku on vaja tekitada
kogu õhu eemaldamiseks.

• Hoiatustuli süttib kui vakumeerimisprotsessi jooksul
on tekkinud viga.

Konstruktsioon
• Vedelike ja õli jääke on võimalik seadme pumbast

eemaldada spetsiaalse CP hooldusprogrammi
abil. Soovitame kasutada ka pärast seadme
pikaajalist seismist.

• Valmistatud üleni 304 AISI roostevabast terasest.
• Seadmel on kumer ja läbipaistev pleksiklaasist

kaas.
• Rõhukamber on ümardatud nurkadega.

Lisavarustus
• ADAPTER VAAKUM.PAK.

6/8/10/20M3/H
PNC
650008 ❑

• KALLUT.TÄITMISLAUD-VEDEL.
PAKK.6/8/10M3/H

PNC
650009 ❑
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Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.
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Eestvaade

Külg

EI = Elektriühendus

Elekter
Toitepinge:

600114 (EVP31A) 220 V/1N ph/50/60 Hz 
Vatte kokku: 0.7 kW 

Võtmeinfo:
Pump: 10 m³/h 
Välismõõdud, laius: 390 mm 
Välismõõdud, kõrgus: 330 mm 
Välismõõdud, sügavus: 640 mm 
Netokaal (kg) 46 
Useful chamber size: 326 x 240 x 118(H) mm 


