E] Electrolux
Kasimikserid

Bermixer PRO 350 W roostevabast
terasest toruga (353mm)

UHIK #

MUDEL #

NIMI #

SIS #

AlA #

600355 (BP3535) SAUMIKSER BERMIXER

PRO, 353MM - 350W

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

Saumikser roostevabast terasest toruga ja ruumi kokkuhoidev
seinale kinnitatav tugi. Saab kasutada otse pottides, isegi
keetmise ajal. Bayonet sUsteem tagab tarvikute holpsa
eemaldamise. Toiduga kokku puutuvad osad - tory, tera ja voll -
on tdielikult eemaldatavad ilma tdoriistadeta, kergeks
puhastamiseks. Bell tOUpi noa disain tagab tédtamisel
pritsmevabama ja minimaalset kasitsemist vajava té66. Lamedat
tUUpi mootor koos ergonoomilise kdepidemega, mugavaks
haardeks. Elektrooniline kiirusmuundur, mis reguleerib kiirust
séltumata koormusest. Elektrooniline kiiruse reguleerimine
impulsi abil, nuppude + ja - abil. Maksimaalne kiirus: 9000 p/mi
Ohutusfunktsioon eeldab seadme kdivitamist mélema kdega.
Suurt tédkoormust taluv disain: topelt ventilaator mootori
jahutamiseks. Nd&htav ja veekindel (IP55) juhtpaneel, mis
reguleerib kiiruse taset ja sellel on ka Ulekoormuse hoiatustuli.
Volli lukustusseade valdib t&6 ajal toru vabanemist. Vispel on
saadaval lisavarustusena.

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

e Vaga kerge puhastada- toiduga kokkupuutes
olevad osad nagu toru, voll, tera- on kdik lihtsalt
ja ilma todriistadeta puhastamiseks eemaldatavad.

¢ 35 cm toruga mudelid on mdeldud kasutamiseks
kuni 30 liitristes ja 45 cm torudega mudelid kuni 50
liitristes pottides.

¢ Komplekti kuuluvad:
-mootoriksus
-roostevabast terasest vars
-ruumi kokkuhoidev seinakinnitus sdilitamiseks.

* Saumikser on kerge ja sellel on igap&evast t66d
hdlbustav ergonoomiline k&epide ja reguleeritavad
kiirused.

¢ Lbiketera on disainitud véhendama pritsmeid.

» Tooriistade vahetamine on tanu kiirliidesele kiire ja
lihtne.

¢ Punane tuli mis hoiatab Ulekuumenemise eest.

e Toru, nuga ja vispel on ndéudepesumasinas
pestavad.

¢ Turvasisteem eeldab seadme kdivitamisel kahe
kde kasutamist.

» Tootlikkus sobib 50-300 portsjoni serveerimiseks.

¢ Eemaldatav rootor ja mehanism, puhastamise
hélbustamiseks..

e Tanu kiirliitmikule on lisavarustuse eemaldamine
mootoriksusest lihtsalt sooritatav ilma tdoriistade
kasutamiseta

e Seadme Ulekoormuse korral hakkab punane
kontrolltuli vilkkuma.

Konstruktsioon
e Voimsus: 350 W
¢ Maksimaalne kiirus 2000 rpm.

* Mootoril on dhkjahutus ja see omab Ulekuumene-
miskaitset (pikaajaline pidev tédtamine).

» Arukas kiiruse reguleerimine (SCC), valib alati
vastavalt koormusele dige vdimsuse.

» Veekitsega mootor (juhtnuppudel IP55, seadme
kaitseklass IP34).

Kaasas olev lisavarustus

+ 1tk BERMIXER PRO RST
SEGAMISVARS 353MM

Lisavarustus

« BERMIXER PRO RST SEGAMISVARS PNC 650132
353MM 0

« BERMIXER PRO RST SEGAMISVARS PNC 650133
453MM 0

« MUUDETAV RIUL NOUDELE PNC 653292
375-650MM 0

PNC 650132

* HOIDJA KASIMIKSERILE PNC 653294
g

« TUGEVDATUD VISPEL PNC 653578
SAUMIKSERILE-BERMIXER u
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Kdsimikserid

Bermixer PRO 350 W roostevabast
terasest toruga (353mm)

Elekter

Toitepinge:

600355 (BP3535)
Uhendatud koormus:
Vatte kokku:

Mahutavus:
Mahutavus (kuni):
Votmeinfo:

Valismoéodud, laius:
Vélismdodud, korgus:

Vélisméodud, sigavus:

Transpordikaal:

220-240 V/IN ph/50/60 Hz
0.35 kW
0.35 kW

30 Litre

138 mm
665 mm
120 mm
4.2 kg

Kdsimikserid

Bermixer PRO 350 W roostevabast terasest toruga (353mm)

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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