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SIS #

Peamised omadused
» Vaga vaikne, muratase alla 45 dB (A).

e Digitaalne temperatuuri nd&i ja lihtne
i elektromehaaniline juhtpaneel.

e Kapi siinid on kujusse valatud ning
integreeritud kapi siseosasse ja neid on lihtne
puhastada.

* Kompaktne jahutusiksus on kergelt ligipadsetav
seadme esiosast.

« Kergelt kasitletav juhtpaneel.

* Mudel vajab vaid Uhe faasilist ja 230V toidet
ning selle véib otse seinakontakti thendada.

¢ Manuaalne sulatamine.

Konstruktsioon

e Sisemine kamber on Uleni [66gikindlast
polUstireenist ja ilma liitekohtadeta, et
mustust ei koguneks.

e CFC ja HCFC-vaba isolatsioon.
e [P23 kaitseklass.
¢ Arendatud ja toodetud ISO 9001 ja ISO 14001

727228 (RUCF16XIC) LETIALUNE S.KULMIK sertifitseeritud tehases.
160L,1UKS-15/-20° RVT * Vahetatava kdelisusega uks.

727222 (RUCF16WIC) LETIALUNE S.KULMIK * Lukustatav uks.
160L,1UKS-15/-20° VAL « KUlmaaine toup: R134a.

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

430 AISI roostevabast terasest ja vahetatava kdelisusega uks
on varustatud lukuga. Ulaosa valmistatud ABS-ist. Hallid
varvitud vdliskiljed. Siseosa valgest 166gikindlast polustireenist,
55 mm isolatsioonikiht. Sisekamber Umardatud nurkadega.
Uksel eemaldatav balloon tiUpi tihend. Sisseehitatud
jahutuskompressor, staatiline tédreziim, manuaalne sulatamine,
elektrooniline juhtimine, juhtpaneelil digitaalne temperatuuringit.
Temperatuuride vahemik -20°/-15°C, mdeldud kasutamiseks
kuni 43 °C toatemperatuuri juures. CFC ja HCFC vaba
isolatsioon. R134a gaas jahutusainena. Isolatsiooni paigaldamisel
kasutatud gaas: tsUklopentaan. IP23 kaitseklass. Varustatud 3
riivliga.

KOOSKOLASTUS:

Electrolux Professional
www.electrolux.com/professional
professional@electrolux.com
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Elekter

Toitepinge:
727228 (RUCF16X1C)
727222 (RUCFI16WIC)
Uhendatud koormus:

Votmeinfo:

Brutomahutavus:
Ukse hinged:
Valisméddud, laius:
Vdélisméodud, korgus:
Uste tiup ja arv:
Miratase:

Kdrguse reguleerimine:
Vdlimised kiljepaneelid:
727228 (RUCF16XIC)

727222 (RUCF16WI1C)
Vdlimised Ulepaneelid:
Ukse materjal:

727228 (RUCF16XI1C)
727222 (RUCF16WIC)
Sisepaneelide materjal:

Jahutuse info

Juhtimise tGUp:
Kilmaaine tiip:
Jahutusvdimsus:

Jahutusvdimsus aurustumise
temperatuuril:

Jahutusaine kaal:
Tootemperatuur min.;
Téotemperatuur maks.:
Tooreziim:
Jahutusiksus

alla

220-240 V/1 ph/50 Hz
220-240 V/1 ph/50 Hz
017 kW

120 1

Parem pool
598 mm
825 mm
1Tais

47 dBA
0/10 mm

Vdarvitud teras
Varvitud valgeks
Roostevaba tera

Roostevaba teras
sdrmejdlgede vastu kaitstud

Varvitud valgeks
Tugev valge polUstireen

Elektrooniline
R134a
163 W

-30 °C

N0 g

-20 °C

-15 °C
Staatiline
Sisseehitatud

Digitaalkapid

SUgavkilmkapp 160 It - t66pinna alla

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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