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730189 (R04FSF4) 1-UKSEGA
SÜGAVKÜLMKAPP
400L-15°-24°C-RVT

Peamised omadused
• CFC ja HCFC vaba (keskkonnasõbralik

külmaaine: R404a, - gaas isolatsioonivahus:
tsüklopentaan).

• Digitaalne juhtpaneel võimaldab lihtsalt ja
täpselt juhtida sisetemperatuuri.

• Kapi siinid on kujusse valatud ning
integreeritud kapi siseosasse ja neid on lihtne
puhastada.

• Mudel vajab vaid ühe faasilist ja 230V toidet
ning selle võib otse seinakontakti ühendada.

• Töötamisel on müratase madal.
• Kapi siseosa on valmistatud kuumpressitud

polüstüreenist ja selle kõik nurgad on
puhastamise hõlbustamiseks ümardatud.

• Puuduvad liitekohad kuhu võiks mustus
koguneda.

• Lihtne jahutusüsteem millele on ligpääs
seadme tagaosast.

• Projekteeritud töötama 38°C keskkonnas.

Konstruktsioon
• Arendatud ja toodetud ISO 9001 ja ISO 14001

sertifitseeritud tehases.
• Kõik seeria mudelid on viimistletud kvaliteetsete

materjalidega, tagamaks seadmete pikaealisust.

Lisavarustus
• RATASTE KOMPLEKT 400L

KÜLMIKUTELE
PNC
880348 ❑

• 400 L KALDPÕHJAGA PVC NÕU PNC 881072
❑
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Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.
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Eestvaade

Külg

EI = Elektriühendus
RI = Külmaaine sisend

RO = Külmaaine väljund

Ülaosa

Elekter
Toitepinge:

730189 (R04FSF4) 230 V/1 ph/50 Hz 
Ühendatud koormus: 0.8 kW 

Võtmeinfo:
Brutomahutavus: 400 l 
Netto mahutavus:
Ukse hinged: Parem pool 
Välismõõdud, laius: 700 mm 
Välismõõdud, kõrgus: 1755 mm 
Välismõõdud, sügavus
avatud ustega: 1310 mm 
Müratase: 56 dBA 
Restide arv ja tüüp
(komplektis): - 600x400 
Välispindade materjal: Roostevaba tera 
Ukse materjal: Roostevaba tera 

Jahutuse info
Juhtimise tüüp: Digitaalne 
Kompressori võimsus: 1/2 hp 
Külmaaine tüüp: R404a 
Jahutusvõimsus: 780 W 
Jahutusvõimsus aurustumise
temperatuuril: -29 °C 
Jahutusaine kaal: 240 g 
Töötemperatuur min.; -24 °C 
Töötemperatuur maks.: -15 °C 
Töörežiim: Staatiline 
Jahutusüksus Sisseehitatud 
Sulatuse tüüp Manuaalne 


