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Jadkuubikumasinad
28kg/24h jaadmasin 9kg mahutiga -
ohkjahutusega
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OHKJAHUTIGA
KUUBIKUMASIN 28KG/24H+
N 9KG

730523 (RIMC029SA)

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

Vdlispind AISI 304 roostevabast terasest. Sisemus toidusobilikust ABS-
plastikust. Todriistadeta  eemaldatavad  roostevabast  terasest
pihustusdlad. Taisautomaatne tddtamine. Efektiivne dhkjahutussisteem.
Sobib ainult isevoolse dravooluga. Painduvad vee- ja dravoolutorud.
Pihustussisteem toodab kristallpuhtaid tahkeid jadkuubikuid.
Nimitootlus antud Umbristemperatuuril 21°C ja toitevee temperatuuril
15 °C. Sisemine hoiuboks mahutab 9 kg.

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

* Vastab kéikidele nduetele ja standarditele
ning omab CE sertifikaati.

e T@isautomaatne t606.
e TOOtab laias temperatuuride vahemikus.

e Sobib ainult graviatsiooni jéul t&dtavaks
kanaliseerimiseks (pumpasid ei vajata).

» Tootlikkus on arvestatud 21°C tédkeskkonna
ja 15°C siseneva vee temperatuuri juures.

* Jadkuubikute valmistusmeetod (kihtide pritsimine)
tagab kompaktsed, higieenilised ja kristalselt
kirkad jadkuubikud mis sulavad aeglaselt.

* Jadkuubikumasin on &hkjahutusega.
¢ JAdkuubikud on koonuselise kujuga.

* JAadkuubikute kogumisndu on seadmesse
integreeritud.

¢ Seadme kompaktne konstruktsioon véimaldab
seda kasutada igal pool ning see on eriti
sobilik kitsastesse oludesse.

Konstruktsioon
¢ Pistik on standardis.
* AISI 304 roostevabast terasest valisosa.

* Roostevabast terasest pritsimisvarred tagavad
vee sujuva voolamise ja hoiavad ara katlakivi
kogunemise.

* 5 mm jalad.

* Integreeritud jadkuubikute mahuti on valmistatud
ABS plastikust.

e Kulmaaine tiUp: R404a.

e Lihtne ligipdds peamistele komponentidele
hélbustab hooldustoiminguid.

* Roostevabast terasest pritsimisdlad on ilma
téoriistadeta eemaldatavad.

» Kontruktsiooni materjalide (ees plastikust luuk,
Ulaosa ja kiljed 304 AISI roostevabast
terasest) kvaliteet, pikalt arendatud toode ja
protsessitehnoloogia tagavad kvaliteedi ning
vastupidavuse.

Electrolux Professional
www.electrolux.com/professional
professional@electrolux.com
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Jadkuubikumasinad

28kg/24h jaamasin 9kg mahutiga -

Elekter

Toitepinge:
730523 (RIMC029SA)
Uhendatud koormus:

Mahutavus:
Anuma mahutavus:
Votmeinfo:

Valismoéodud, laius:
Vélismdodud, korgus:

Vélisméodud, sigavus:

Vdljund:
Jahutuse info

Kilmaaine toop:

ohkjahutusega
220-240 V/IN ph/50 Hz
0.37 kW
9 kg

390 mm
695 mm
460 mm
28 kg/day

R404a

Jadkuubikumasinad
28kg/24h jaamasin 9kg mahutiga - dhkjahutusega

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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