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865309 (BHHPTB12L) EELPESULAUD VALAMUGA
V>P 1200MM-KUPPEL

Peamised omadused
• Tarnitakse lahtivõetuna, lihtne kohapeal kokku

panna.
• Mõeldud 500x500 mm nõudepesukorvidele.
• Sile alariiul ja eelpesudušš on saadaval

lisavarustusena.

Konstruktsioon
• Roostevabast terasest jalgade kõrgust on võimalik

50 mm ulatuses muuta, selleks, et laualt voolaks
vesi tagasi nõudepesumasinasse.

• Ülevoolu sifooniga.
• 700x500x300 mm valamu on saadaval eritellimusel.
• Veepritsmete kaitseks on tagaosas pritsmekaitse.
• Sügavad tilkumisvastased servad on üleni tagasi

pööratud, tagamaks turvalist ja kerget puhastamist.
• Kõik pinnad on siledad ja poleeritud.
• 40x40 mm kandilised jalad on valmistatud AISI 304

roostevabast terasest.
• Üleni 304 AISI roostevabast terasest konstruktsioon.
• Üks külg kinnitub nõudepesumasina külge ja teisel

poolel on jalad.

Kaasas olev lisavarustus
• 1 tk ÜKSIK PLAST

ÄRAVOOLUSIFOON 2"
PNC
895313

Lisavarustus
• EELPESUDUŠŠ ÜHE ÕÕNEGA PNC

855315 ❑
• EEL PESULAUDADE FILTRIKURN PNC

864068 ❑
• NPM LAUA ALARIIUL 1200MM-

KUPPEL TÜÜPI
PNC
865352 ❑

• 2 ÜMMARGUSE JALA
PINGUTUSKOMPLEKT

PNC
865386 ❑
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Võtmeinfo:
Välismõõdud, laius: 1200 mm 
Välismõõdud, kõrgus: 1170 mm 
Välismõõdud, sügavus: 745 mm 
Netokaal: 25.5 kg 
Pritsmekaitse mõõdud,
kõrgus: 300 mm 
Vanni mõõdud: 500x400x300h 


