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Tööstuslik kalander 
IB42310, IB42314, IB42316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootepildid on illustreerivad, tegelikud tooted võivad pisut erineda. 
 
 
 
 
 
Omadused ja eelised 
• Tagasiandesüsteem ehk väljastus eest. 
• Sõrmekaitse operaatori turvalisuse veelgi paremaks 
tagamiseks. 
• Seadistatav temperatuur. 
• Pikema kasutusea ja linade parema etteande tagamiseks 
on triikimissilinder kaetud terasvilla ja puuvillavildiga. 
• Ergonoomiline juhtpedaal. 
• Terasest etteande- ja tagastuslaud. 
 

Lisavõimalused 
• Mündiloenduri kasutamine. 
• Muudetav kiirus. 

• Silindril on Nomex®-kate, mis talub 
temperatuure üle 200 °C.  

 
Tehnilised omadused IB42310 IB42314 IB42316 

Vee aurustamise võimsus* l/h 5 6,8 8,1 
Triikimisrull     

läbimõõt Ø mm 230 230 230 
pikkus mm 1000 1400 1650 

Triikimiskiirus m/min 3,4 3,4 3,4 
Kuumutus,  elekter kW 5,0 7,2 8,4 

 
* 20%-lise jääkniiskus ja 100%-line triikimisrulli kasutus 
(ISO 9398). 
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Elektriühendused* IB42310 IB42314 IB42316 

Pinge 
 
 
230–240 V 3 AC 50/60 Hz kW (A) 

 
 

5,2 (16) 

 
 

7,5 (20) 

 
 

– 

230 V 1 AC 50/60 Hz kW (A) 5,2 (32) 7,5 (32) – 

400–415 V 3 N AC 50 Hz kW (A) 5,2 (10) 7,5 (16) 8,7 (16) 
400–440 V 3 AC 50/60 Hz kW (A) 5,2 (10) 7,5 (16) 8,7 (16) 

Ühendused    
Ventilatsioonitoru Ø mm – 40 40 
Helitugevused    
Õhumüra 

dBA 

 
 

52 

 
 

54 

 
 

54 
Eralduv soojus    
% paigaldatud võimsusest 3 3 3 
Tarneandmed**    

neto, kg 
 
Tarnemaht m3

 

120 
 

0,91 

140 
 

1,16 

184 
 

1,34 
Mõõtmed, mm    
A  Laius  
B   Sügavus 
C  Kõrgus  
D 
E 
F 

1395 
510 
1025 
1055 
940 
420 

1795 
510 
1025 
1455 
940 
420 

2045 
510 
1025 
1705 
940 
420 

1 Elektriühendus 3  Juhtpaneel 
2 Aluse vabastushoob 4  Juhtpedaal 

*     Saadaval muud pingeväärtused, vt paigaldusjuhist. 
**   Keskmised andmed. Brutokaal/tarnemaht oleneb masina konfiguratsioonist. Täpsemate andmete 

saamiseks võtke ühendust logistikaosakonnaga.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Eestvaade 

 
Vasak pool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://professional.electrolux.ee/ 
 

Uurige Electroluxi kohta lähemalt veebiaadressil 
www.electrolux.ee 


