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Trummelkuivati 
T5190 

Omadused ja eelised 
• Compass Pro® juhtpaneel: 

- suur ekraan ja üksainus juhtnupp lihtsaks programmide valimiseks 
- keelevalik 
- kiirseadistuste ja valikute nupud enimkasutatavatele 

kuivatusprogrammidele ja seadistustele 
- säästlikkusele, rõivahooldusele ja aja kokkuhoiule häälestatud 

kuivatusprogrammid 
- haldusprogramm parameetrite seadistamiseks 
- USB-ühendus 

• Suur tootlikkus, koguni 2 masinatäit tunnis. 
• Parimat võimalikku tõhusust tagav madal energiatarve. 
• Muudetav uksepoolsus mugavaks pesude käsitlemiseks. 
• Lihtne ligipääs hooldatavatele masinaosadele nii masina eest kui ka 

tagant. 
• Mündiloenduriga versioon koos Ecopoweri funktsiooniga, mis ei lase 

riideid liigselt kuivatada ja tagab madalama energiatarbe. 
• Jääkniiskuse kontroll (RMC) tagab täpselt soovitud kuivatustulemuse 

ja madala energiatarbe. 
• Vähem suuremõõdulise pesu sõlmeminekuid tänu pöörlemissuunda 

muutvale trumlile. 
 
Lisavõimalused 
• Roostevabast terasest esipaneel. 
• Roostevabast terasest trummel. 
• Makseviisid: mündiloendur koos Ecopoweriga, kiipkaardi lugeja, 

ühendus keskse maksesüsteemiga. 
• Roostevabast terasest alusraam. 
• Eraldi kondensatsioonisüsteem. 
• Välisõhu sisselase. 

 
 
 
 

 
 

Tootepildid on illustreerivad, tegelikud tooted võivad 
pisut erineda. 

 
Tehnilised omadused T5190 
Arvestuslik mahutavus, täitmismäär 1:18     kg 10,6 

täitmismäär 1:22     kg 8,6 
Trumli mahutavus liitrit 190 
Trumli läbimõõt mm 680 
Soojendus elekter kW 6,0/8,0 

gaas                kW          6,0/8,0 

Tarbimisandmed* 6,0 kW 8,0 kW gaas 6,0 kW gaas 8,0 kW 

Kogukestus masinatäiega min 35 27 36 29 
Energiatarve masinatäiega kWh 3,45 3,53 3,67 3,74 
Aurustamine g/min 102 129 106 131 
Energiatarve liitri aurustatud vee kohta kWh/l 0,92 0,94 – – 
*   100% puuvill, arvestusliku mahutavusega, 50%-lise algse niiskussisaldusega 
kuivatatud 0%-ni. 

Toodetud standardite ISO 9001 ja ISO 14001 kohaselt. 
Tootele on antud CB-sertifikaat madalpinge direktiivi kohaselt ja S-märgis masinadirektiivi kohaselt. Kaitseaste IP X4D. 



Elektriühendused 
Soojendus- Toitepinge  Soojendus- Kogu- Soovituslik 
lahendus   võimsus võimsus kaitse 

  Hz kW kW A 

Elekter 220–240 V 1 ~ 50/60 6,0/8,0 6,3/8,3 35/50 

 220–230 V 3 ~ 50/60 6,0/8,0 6,3/8,3 20/25 

 240 V 3 ~ 50/60 6,0/8,0 6,3/8,3 16/25 

 380–415 V 3 ~ 50/60 6,0/8,0 6,3/8,3 10/16 

 440/480 V 3 ~ 60 6,0/8,0 6,3/8,3 10/16 

 115 V 3 ~ 60 4,4 4,7 25 
Gaas 220–480 V 1/3 ~ 50/60 – 0,3 10 

 

Gaasi- ja ventilatsiooniühendused T5190 

Gaas  ISO 7/1-R 1/2" 
Gaasisurve maagaas Pa 2000 

  mbar 20 
 propaan Pa 2800–5000 
  mbar 30 
Ventilatsioonitoru  Ø mm 125 
Väljatõmbemaht 6,0 kW m3/h 270 

 8,0 kW  290 
Survekadu 6,0 kW max Pa 380 

 8,0 kW 350 
Helitugevused  
Helivõimsuse/helisurve tase kuivatamisel* 

dBA 
 

67/53 
Eralduv soojus  
% paigaldatud võimsusest (max) 15 
Tarneandmed**  
Kaal neto, kg 99 

Tarnemaht m3 0,83 
Mõõtmed, mm  
A Laius 721 
B(a) Sügavus (gaas) 778 
B(b) Sügavus (el) 759 
B(c)  Sügavus 684 
C Kõrgus 1114 
D 404 
E 45 
F 180 
G 88 
H 113 
I 79 
J 561 
1 Juhtpaneel 
2 Ukseava läbimõõduga 400 mm 
3 Elektriühendus 
4 Gaasiühendus 
5 Ventilatsioonitoru 
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*    Helivõimsuse tasemed mõõdetud standardi ISO 60704 kohaselt. 
**   Keskmised andmed. Brutokaal/tarnemaht oleneb masina 
konfiguratsioonist. 

Täpsemate andmete saamiseks võtke ühendust 
logistikaosakonnaga. 

 
 

G 
H 

 
Tagantvaade, el 
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Tagantvaade, gaas 

 
http://professional.electrolux.ee/ 

 

Uurige Electroluxi kohta lähemalt veebiaadressil 
www.electrolux.ee 


