Electrolux

PROFESSIONAL PROFESSIONAL LAUNDRY
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% Kasutajatele keskendumine )

Erakordselt sadstlik ja kasutajasdbralik pesumasin

Eberirean

Masinate sertifitseeritud ergonoomiline disain on loodud kasutajakeskse
IGhenemisega, mis tdhendab erakordset kasutusmugavust
ClarusVibe'i mikroprotsessor ja 7” varviline TS juhtpaneel: intuitiivne, taielikult
muudetavad programmid, mitmekeelne, ekraanil kuvatakse statistikat, pesuvahendi
pumpade tdielik juhtimine
Adrmiselt lintne Uthendada Electroluxi pumpadega Jetsave ja Dosave: Uks kaabel
toiteks ja teine doseerimissignaalide edastamiseks
Lihtne Uhendada koigi Uldotstarbeliste pumpadega

- Voib Uhendada kuni 15 pumpa
Pikaajalised sédéstud
Uuenduslikud omadused on loodud pidades silmas vdimalikult véhest vee-, energia ja
pesuolnekulu et sddsta raha ja aega ning edendada jatkusuutlikku elustiili
Automaatse sddstlikkuse susteem kaalub &ra pesukoguse ja kohandab seejarel
masinasse lastavat veekogust tegeliku pesukoguse jargi, sadstes nii vett kui ka
energiat, kui pesete vahem kui tais masinatait
Intelligent Dosing tagab kemikaalide t&pse automaatse lisamise vastavalt pesu
kaalule, sGdastes sellega kemikaale
- Joudude tasakaalu sisteem moéddab ja parandab masina tasakaalu reaalajas
ning kohandab G-tegurit kogu tsentrifuugimise vdltel, et pesust saaks eraldatud

voimalikult palju vett, sGdstes seeldbi aega ja raha pesu kuivatamisel t ¥
PUth kontro" Tootepildid on illustreerivad, tegelikud tooted vdivad
Jargige oma masinate seisukorda ja sooritust kust tahes ning tdstke oma ari edukust pisut erineda.

Uhendatav OnE Laundryga, teie isikliku assistendiga higieenilise puhtuse tagamisel
ning protsessi- ja tuluhalduses

VCI|IkUd ja lisatarvikud
Integroted Sovmgs moddab pesukogust reaalajas, tagades koormuse
optimeerimise ja maksimaalse tootlikkuse. IS pikendab ka masina eluiga ainulaadse
Ulekoormuse kaitsefunktsiooniga, valtides Ulekoormatud masina kdivitumist Lisaks
vahendab see vee ja energia kulu tdiskoormusest vaiksematel koormustel
Dosave'i (peristaltilised) ja Jetsave’i pumbad (Venturi tUupi) - lihtne paigaldus,
vaiksem hooldusvajadus, tédkindlate klappidega tdpne ja Ghtlane doseerimine
Uhendatav broneerimis- ja maksesisteemide voi mindiloenduritega

Tehnilised omadused WHé6-8
Mahutavus, taitmismadr 1:9 kg/lb 8/18
Trummel, mahutavus liitrit 75
|Gbim&ot @ mm 520
Tsentrifuug p/min 1245
G-tegur 450
Standardne kittesUsteem elekter kW 54/75
Vaikese energiakuluga kittesisteemid  elekter kW 20/30
Aur X
kitteta X
Energiakuly, ,ECO 60°C“* El Aur***
Taiskoormus, 8 kg Pool koormust**, 3.75 kg Taiskoormus, 8 kg Pool koormust**, 3.75 kg
Kogukestus min 62 59 62 59
Veetarve (kUlim+kuum) liitrit 46+3 26+3 49+0 29+0
Elektritarve (mootor / soojendus / kuum vesi) kWh | 0.2/095/015 | 015/0.55/015 0.2 015
Aurukulu kg - - 1.65 1.05
Jadkniiskus % 45 46 45 46
Veetemperatuurid: kiIm vesi 15 °C ja kuum vesi 65 °C.
*  Programmid AS-ga
** Séltuvalt aururdhust

Toodetud standardite 1ISO 9001 ja ISO 14001 kohaselt.
Tootele on antud CB-sertifikaat madalpinge direktiivi kohaselt ja S-mdargis masinadirektiivi kohaselt Kaitseaste IP X4D.



Elektribhendused

Soojendus- Toitepinge Soojendus-  Koguvdimsus Soovituslik

lahendus voimsus kaitse

Hz kW kW A

ElektrikUte 220-240V 1/IN ~ 50/60 2.0/3.0 5.2/3.4 16/16
220-240V 1/IN ~ 50/60 5.4/75 5.7/7.8 25/35
220-240V 3 ~ 50/60 2.0/3.0 5.2/3.4 10/10
220-240V 3 ~ 50/60 5.4/75 5.7/7.8 16/25
380-415V 3N/3 ~ 50/60 2.0/3.0 5.2/3.4 10/10
380-415V 3N/3 ~ 50/60 5.4/75 5.7/7.8 10/16
L40V 3 ~ 50/60 5.4/75 5.7/7.8 10/16
480V 3 ~ 60 5.4/7.5 5.7/78 10/16

Aur voi 220-480V 1~ 50/60 - 1.0 10

kitteta

* Koguvdimsus ja soovitatav kaitse ei séltu neil juhtudel kittevoimsusest.

Vee- ja auruthendus WH6-8

Veeklapid DN 20

Veesurve kPa 200-600

Vee sissevoolukiirus 300 kPa juures I/min 20

Aravooluventiil @ mm 50/75

Aravoolu kiirus I/min 170

Auruklapi DN 15

Aururdhk kPa 300-600

Vedelpesuaine lahtreid 5

Noéuded aluspérandale

Dinaamilise jou sagedus Hz 20.8

Koormus pérandale max tsentrifuugimisel kN 19:05

Miratasemed

Helivbimsuse/helirdhu tase tsentrifuugimisel*  dB(A) 73/59

Helivdimsuse/helirdhu tase pesemisel* dB(A) 61/47

Eralduv soojus

% installeeritud voimsusest, max 5

Tarneandmed**

Mass neto, kg 158

Veoks vajalik ruumala m3 0.81

Tarvikud

Terasalus X

Voolikukomplektid vee- ja auru jaoks X

Ebemekogur X

Mo6dud, mm

A Laius 720

B Sigavus 721

C Koérgus Nn32

D1 352

D2 406

E 1130

F 831

G 80

H 1030

| 224

J 124

K 1010

L 910

M 278

N 98

(o] 239

1 Juhtpaneel 7 Aravooluventiil

2 Ukseava labimédduga @ 310 mm 8 Vedel pesuvahend

3 Pesuainesahtel 9 Elektribhendus

4 KUIm vesi 10 AuruiUhendus

5 Kuum vesi

6 Korduvkasutatud vesi

*  Helivdimsuse tasemed mdddetud standardi ISO 60704 kohaselt.

**  Keskmised andmed. Brutokaal/tarnemaht oleneb masina konfiguratsioonist.
Tapsemate andmete saamiseks vtke Uhendust logistikaosakonnaga
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Jatame endale diguse muuta spetsifikatsioone iima etteteatamiseta.



