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SkyLine Pro
Elektriline kombiahi 5 siinipaari,
400x600mm pagari
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227950 (ECOE6IC2AB) SkyLine ProS kombi boilerita
ahi koos digitaalse
juhtimisega, 5 400x600mm,
elektriline, programmeeritay,
automaatne pesemine,
pagari/kondiitri, siinide vahe
80mm

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

Kombiahjul on digitaalne kasutajaliides koos juhendatud valikutega.

- Boilerita aurufunktsioon niiskuse hoidmiseks ja lisamiseks.

- OptiFlow ©hu jaotussusteem véimaldab saavutada maksimaalset
tootlikkust, 5 erinevat ventilaatori kiirust.

- SkyClean: Automaatne ja tdisintegreeritud enesepuhastus. 5
taisautomaatset tsuklit (pehme, keskmine, tugev, véga tugev, ainult loputus).
- KuUpsetamine: Programmid (v&imalik salvestada maksimaalselt 100
programmi); Manuaalne; EcoDelta kipsetamine.

- Automaatne tagavara reziim seisakute valtimiseks.

- HACCP andmete, programmide ja sdtete alla laadimiseks on olemas USB-
port. Uhenduvuse valmidus.

- Uhe médtepunktiga torketermomeeter.

- Uksel on kahekordne klaas, LED tuled.

- Uleni roostevabast terasest konstruktsioon.

- Tarnitakse koos siinidega 1/1 GN, 80 mm vahega.

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

 Digitaalne kasutajaliides koos LED taustavalgustusega
nuppudegaq, juhendatud valikutega.

¢ Boilerita aurutusfunktsioon niiskuse hoidmiseks ja
lisamiseks, kdrgekvaliteediliste ja Uhtlaste
kUpsetustulemuste saavutamiseks.

» Kuiv kuuma konvektsioondhu tsukkel (maks. 300°
C) on ideaalne madalal niiskusastmel toidu
valmistamiseks.-0 = ei ole tdiendavat niiskust

(pruunistamine, au gratin, kipsetamine, eelkUpsetatud
toit)-1-2 = madal niiskus (vaikesed portsjonid lihast
ja kalast )-3-4 = keskmine madal niiskus (suured
lihatOkid, kuumutamine, rostitud kana ja
kergitamine)-5-6 = keskmine niiskus (rostitud
kéogiviljad ning rostitud liha ja kala kipsetamise
esimene faas)-7- 8 = keskmise tugevusega niiskus
(hautatud  koogiviljad)-9-10 = kdrge niiskus
(hautatud liha ja koorega kartul)

» EcoDelta kipsetamine: torketermomeetriga kipsetamine,
hoides valmistatava toidu stdamiku temperatuuri
ja ahjukambri temperatuuride vahe konstantsena.

e Programmide reZiim: ahju mdlusse on vd&imalik
salvestada maksimaalselt 100 programmi et
veatult samu retsepte korduvalt kasutada.
Saadaval on kuni 4 astmeliste programmide
salvestamine.

¢ OptiFlow 06hu suunamise siUsteem vdimaldab
saavutada maksimaalse tootlikkuse ja Uhtlase
kUpsetustulemuse: kuumutamisel on temperatuur
Uhtlane ja kontrollitud kogu kambris. See
saavutatakse ténu kambri erilisele konstruktsioonile
ja suure tdpsusega reguleeritavale ventilaatori
kiirusele ning ventilatsiooniklapile.

¢ Ventilaatoril on 5 kiirust: 300 kuni 1500 RPM ja
suunavahetuse funktsioon Uhtlase kipsetustulemuse
tagamiseks. Ukse avamisel peatub ventilaator
vahem kui 5 sekundi jooksul.

« Uhe moé6tepunktiga torketermomeeter on komplektis.

¢ Automaatne kiire mahagjahutamise ja eelsoojenduse
funktsioon.

e SkyClean: automaatne ja sisse ehitatud
isepuhastussUsteem. 5 automaatset tsUklit (pehme,
keskmine, tugeyv, eriti tugev, loputus).

¢ 3 erinevat pesukemikaalide kasutamise varianti:
tahke, vedel (vajab lisavarustust), enstUmidega.

¢ Rasv vdlja: kasutaja tésturvalisuse tagamiseks on
ahi ettevalmistatud integreeritava rasvakogumissisteemi
kasutamiseks (spetsiaalne alus on saadaval
lisavarustusena).

e USB-port HACCP andmete allalaadimiseks,
kUpsetusprogrammide jagamiseks ja funktsioonide
isikupdrastamiseks.

USB-port vdimaldab Uhendada ka sous-vide
toidutermomeetri (valikuline lisa).

* Vdlise Uhenduvuse valmidus Uhendatud seadmetega,
kaugjalgimiseks ja HACCP monitooringuks (vajab
lisavarustust)

» Tagavarareziimil tdétamine koos enesediagnoosiga
kdivitub automaatselt kohe, kui tekib mingi viga, et
valtida pause, mis voiksid to6dprotsesse segada.

Konstruktsioon

*  Experience the Excellence
E professional.electrolux.ee
professional@electrolux.com

TVNOISS3adodd

XN|o4)2913 [E

S 1YDIqWIOY SUlLPISI3

“upopdiulls

009X%00%

1upbod ww
oid auIis



Electrolux

PROFESSIONAL

Inimkeskne disain ja 4-tarni sertifikaat ergonoomikas ja
kasutusmugavuses.

Ergonoomilise disainiga tiivakujuline kdepide ja mugav
k&ed-vabad avamine muudavad GN ndude kdsitlemise
lihntsamaks (EPO-s registreeritud disain).

Kahekordne termoklaasidega uks, avatud raamiga
konstruktsioon tagab jahedamad ukseraami vdlispaneelid.
Hingedel siseklaas on kergelt vabastatav ja puhastatav.

Hugieeniline litekohtadeta ahjudds, puhastuse lihtsustamiseks

koikjalt kumerate nurkadega.

Valmistatud Gleni 304 AISI roostevabast terasest.

Eestpoolt ligipddsetav juhtkilp kergemaks hooldamiseks.

Kerge puhastada, IPX5 veejoa sertifikaat.

Tarnitakse  koos 1 pagarisiinide
komplektiga, 80 mm siinide vahe.

Kaasas olev lisavarustus
« 1tk Pagari/kondiitri ahjutogi 6 gn 1/1 ahi PNC 922655

- 5 siini 400x600mm - 80mm siinide
vahe

Lisavarustus

Veefilter koos kassetiga ja veehulga
mootjaga 6&10 gn 1/1 ahjudele - madal
auru kasutamine

Veefilter koos kassetiga ja veehulga
modtjaga - suur auru kasutamine

Soolaga veepehmendaja koos
automaatse regenereerimisega

Veepehemendaja puhastaja (921305)

Rataste komplekt 6&10 gn 1/1 & gn 2/1

400x600

PNC 920002
0

PNC 920003
0

PNC 921305
O

PNC 921306
O

PNC 922003

ahju alusele (ei sobi lahtivéetud alusele) O

Restipaar aisi 304 rvt - gn 1/1

Restipaar 8 tervele kanale (1.2kg) - gn
I7Al

Aisi 304 roostevabast terasest rest
ahjule - gn 1/1

Rest 4 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/2

Kdasiduss - vdliskUljele kinnitatav
Perforeeritud alumiinumist/silikoonist
kUpsetusplaat, 5 négu -
400x600x38mm

Perforeeritud alumiiniumist pagariplaat
4 servaga - 400x600x20mm

Alumiiniumist pagariplaat 4 servaga -
400x600x20mm

Korvide paar ahjule
Aisi 304 rvt pagarirestid - 400x600mm

Ukse avamise kaheastmeliseks
muutmise komplekt

Rest 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1

Rasvakogumise ndu koos dravoolu
kraaniga - gn 1/1 h=100mm

Komplekt 1 universaalne grillvarraste
pann + 4 pikka varrast - Iw
Universaalne grillvarraste hoidja

4 pikka grillvarrast
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ENC 922017
ENC 922036
ENC 922062
ENC 922086

PNC 9221710
PNC 922189
0

PNC 922190
0
PNC 9221910

PNC 922239
0

PNC 922264
0

PNC 922265
O

PNC 922266
O

PNC 922321
0

PNC 922324
O

PNC 922326
O

PNC 922327
O

mm

SkyLine Pro
Elektriline kombiahi 5 siinipaari,
400x600mm pagari

PNC 922338 O
PNC 922342 O
PNC 922343 0O

Vulkaansuitsutaja ahjule

Vee nanofilter 6 gn ja 10 gn 1/1 ahjudele
Vdaline pddrdosmoosi filter 6 gn &10 gn 1/1
ahjudele

Mitmeotstarbeline konks

4 kraega jalga 6&10 gn - 2" 100-130mm
Rest 8 tervele pardile (1.8kg) - gn 1/1
SIINITOED 6&10 GN 1/1 LAHTIVOETUD
AHJU ALUSELE

Hoidja pesuainete mahutitele -
seinakinnitus

Ahjutogi koos ratastega 6 gn 1/1 - 65mm
siinide vahe

Ahjutogi koos ratastega 5 gn 1/1 - 80mm
siinide vahe

Kondiitri ahjutogi koos ratastega 6 gn 1/1
ahi - 5 siini 400x600mm - 80mm siinide
vahe

PNC 922348 O
PNC 9223510
PNC 922362 O
PNC 922382 O

PNC 922386 [
PNC 922600 O
PNC 922606 U

PNC 922607 O

Slide-in siinide alus koos k&epidemega PNC 922610 O
6&10 gn 1/1 ahi
Avatud alus koos siinidega ndude toega PNC 922612 O

6&10 gn 1/1 ahi

Aluskapp koos siinidega ndude toega 6&10 PNC 922614 O
gn 1/1 ahi

Soojakapp koos siinidega néude toega PNC 922615 0O
6&10 gn 1/1 ahi & 400x600mm
Rasvakogumiskomplekt aluskapile gn PNC 922619 O

1/1-2/1 (togi koos kahe tankiga, ava/sulge
kraan ja kanalithendus)
Virnastuskomplekt elektriline 6 gn 1/1 ahi
elektrilise 6&10 gn 1/1 ahju peal - h=120mm
Ahjutogi slide-in alusele 6&10 gn 1/1 ahi ja
kiirjahutaja-kUimutaja

Kd&ru mobiilsele ahjutogile 6 gn 1/1 ahi
kérgendusel

Kd&ru mobiilsele ahjutogile 6 gn1/1 6 v6i 10 PNC 922630 O
gn 1/1 ahju peal

Kdrgendaja jalgadel virnastatud 2x6 gn 1/1 PNC 922632 0O
ahjud vo6i 6 gn 1/1 ahi alusel

Ratastega kdérgendus virnastatud 2x6 gn 1/1PNC 922635 O
ahjudele - h=250mm

Rvt kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922636 [
Plastikust kanalikomplekt 6&10 gn ahi - PNC 922637 O
dia=50mm

Togi koos 2 mahutiga rasva kogumiseks PNC 922638 [
Rasvakogumiskomplekt avatud alusele (togiPNC 922639 O

koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja
kanalithendus)

SEINATUGI 6 GN 1/1 AHJULE
Kuivatusplaat - gn 1/1 h=20mm
Kuivatusplaat - gn 1/1 sile

AVATUD ALUS 6&10 GN 1/1 AHJUDELE -
TARNITAKSE LAHTIVOETULT
Pagari/kondiitri ahjutogi 6 gn 1/1 ahi - 5 siini PNC 922655 O
400x600mm - 80mm siinide vahe
Virnastuskomplekt 6 gn 1/1 ahi 7kg & 15kg
ristiasetusega kiirjahutaja/-kilmutaja peal
Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 1/1
allon 6 gn1/1

Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 1/1
allon10 gn 1/1

Kuumakaitse for 6 gn 1/1 ahjule

PNC 922620 O

PNC 922626 O

PNC 922628 O

PNC 922643 [0
PNC 922651 0
PNC 922652 O
PNC 922653 O

PNC 922657 O

PNC 922660 O

PNC 922661 O

PNC 922662 O

SkyLine Pro
Elektriline kombiahi 5 siinipaari, 400x600mm pagari
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Paigalduskomplekt Skyline 6GN 1/1 ahi, PNC 922679
AOS 6GN 1/1 ahju peale O

Fikseeritud siinid 6 gn 1/1 ja 400x600mm PNC 922684
ad

AHJU SEINAKINNITUSE KIT PNC 922687
O

Siinidega ndude tugi ahju alusele 6&10 PNC 922690

gn 1/1 ahi a

4 reguleeritavat jalga, musta kattega  PNC 922693

6&10 gn ahjudele - 100-115mm O

WIFI KAART (NU) ENC 922695

Hoidja pesuainete mahutitele - avatud PNC 922699
alusele O
Pagariplaatide siinidega tugi 6&10 gn PNC 922702
1/1 ahju alusele - 400x600mm O

Rattad virnastatud ahjudele PNC 922704
0

VARRAS LAMBALE (12 KG MAKS) - GN PNC 922709

1/1 AHIUD O

Ribiline grillplaat PNC 922713
O

Torketermomeetri hoidja vedelike jaoks PNC 922714
0

Léhnu eemaldav vent.kubu 6&10 GN 1/1 PNC 922718
ahjudele g

Léhnu eemaldayv vent.kubu PNC 922722
virnastatavatele 6+6&10 GN 1/1 a
elektrilistele ahjudele

Kondenseeriv vent. kubu koos PNC 922723

ventilaatoriga,6&I0GN 1/1 elektrilisele O
ahjule

Kondenseeriv vent. kubu koos PNC 922727
ventilaatorigaq, virnastatavatele O

6+6&I0GN 1/1 elektrilistele ahjudele

VENTILAT.KUBU KOOS PNC 922728
VENTILAATORIGA 6&10 GN 1/1 AHJULE O

Vent. kubu koos ventilaatoriga, PNC 922732
6+6&I0GN 1/1 ahjudele O
VENT.KUBU ILMA VENTILAATORITA PNC 922733
6&10 GN 1/1 AHJULE O
VENTILATSIOONIKUBU VIRNASTATUD PNC 922737
6+6&10 GN 1/1 AHJUDELE O

FIKSEERITUD SIINID 5 GN 1/1 - 85MM  PNC 922740
VAHE O

4 reguleertiava kérgusega jalga 6&10 PNC 922745
gn ahjule - 230-290mm O

NOU STAATILISELE KUPSETAMISELE - PNC 922746

H=100MM O

KAHEPOOLNE GRILLPLAAT (SILE JA PNC 922747

SOONTEGA) - 400x600MM O

K&ru rasva kogumise komplektile PNC 922752
O

Non-stick u-pan - gn 1/1 h=20mm PNC 925000
O

Non-stick u-pan - gn 1/1 h=40mm PNC 925001
O

Non-stick u-pan - gn 1/1 h=60mm PNC 925002
O

Kahepoolne grillplaat (ribilne ja sile) PNC 925003
ahjudele - gn 1/1 O
Alumiiniumist ahju grill (pulkadega) - gn PNC 925004
11 g
Praepann 8 munale, pannkookidele, PNC 925005
kotlettidele - gn 1/1 a

oNv-

SkyLine Pro
Elektriline kombiahi 5 siinipaari,
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Sile kUpsetusplaat 2 servaga - gn 1/1
KUpsetusplaat 4 baguett'ile - gn 1/1
Kartulite kUpsetaja 28 kartulile - gn 1/1
Non-stick u-pan - gn 1/2 h=20mm
Non-stick u-pan - gn 1/2 h=40mm
Non-stick u-pan - gn 1/2 h=60mm
SUITSUTUSLAASTUD TAMM - 450GR
Suitsutuslaastud hickory - 450gr
Suitsutuslaastud vaher - 450gr
SUITSUTUSLAASTUD KIRSS - 450GR

PNC 925006 O
PNC 925007 O
PNC 925008 O
PNC 925009 O
PNC 925010 O
PNC 925011 O

PNC 930209 O
PNC 930210 O
PNC 930211 O

PNC 930212 O

SkyLine Pro
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Electrolux SkyLine Pro

R GERAETe AL Elektriline kombiahi 5 siinipaari,
400x600mm pagari

Eestvaade Elekter
34 1/8" Toitepinge:
867 n 227950 (ECOE61C2AB) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Uhendatud koormus: 1.1 kW
mm Circuit breaker required
Vesi:
VeeUhendus: "FCW" Ghendus: 3/4"
R&hk: 1-4.5 bar
o|E Aravool "D": 50mm
i Maksimaalne siseneva vee
« : : temperatuur: 30 °C
146 | Ll 12t Vee karedus: 5 °fH /2.8 °dH
360 mm " H 322 mm .
i 7501641 Kloriide: <10 ppm
T e Konduktiivsus: >285 pS/cm
[ i Electrolux recommends the use of treated water, based on
W w testing of specific water conditions.
Please refer to user manual for detailed water quality
25/16" 29 9/16" 25/16" information
sgmm | ! 751 mn ! 58 mn :
Paigaldus:
Kulg Clearance: 5 cm rear and
331/2° Clearance: right hand sides.
= om . Suggested clearance for
~2 W« £ls service access: 50 cm left hand side.
M - Mahutavus:
< - J‘ GN: 5 - 400x600
~[8 Maksimaalne tditmine: 30 kg
& cwi2 1 ~ .
7T Votmeinfo:
| -|E Ukse hinged: Parem pool
' ::::::::::::U: oe I° Vdlismdodud, laius: 867 mm
ZEE elg it o 2|8 Vdlismdddud, kdrgus: 808 mm
oF 28 i b 8 Vélismdédud, sigavus: 775 mm
Vélismdédud, kaal: 12.5 kg
. i Netokaal: 12.5 kg
n n Transpordikaal: 127.5 kg
25/16" 23 1/4" 415116 " Transpordipakendi maht: 084 m?
s8mm | s91mm 126
CWI1 = Kilma vee Uhendus 1 El = Elektribhendus
CWI2 = Kilma vee Ghendus 2
D = Aravool
DO = Ulevoolu &ravool
Ulaosa
20 15/16"
532 mm B
4 15/16 " ©|E
125 mm _ - = |E L|E ] g
2 3/16 " el eolg 2z Iz 3I< 57
55m IEK 58 S8 ~7 Y =¥
[cwId
210 S
owizg— e e —>—=
L
@\‘«@G
115/16 "
11516 " 4 4 50 mm
somm | T <14
S
M,L
65 mm
LED
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