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PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS
Elektriline kombiahi 20GN1/1,
roheline versioon

UHIK #

MUDEL #

NIMI #

SIS #

AlA #

229714 (ECOE201T3C0) SkyLine Premium$S kombi
boileriga ahi koos
puuteekraaniga juhtimisega,
20x1/1GN, elektriline, 3
kUpsetusreZiimi
(automaatne, retseptidega
programmid, manuaailne),
automaatne pesemine,
s@dstlikum versioon koos 3-
kihilse klaasiga

229724 (ECOE201T3A0) SkyLine Premium$S kombi
boileriga ahi koos
puuteekraaniga juhtimisega,
20x1/1GN, elektriline, 3
kUpsetusreZiimi
(automaatne, retseptidega
programmid, manuaalne),
automaatne pesemine,
s@dstlikum versioon koos 3-
kihilse klaasiga

LOhike spetsifikatsioon

Uhiku nr.

Kombiahju kasutajaliides on varustatud kérgresolutsiooniga puuteekraaniga, Gle 30
erineva keele.

- Integreeritud aurugeneraator koos reaalajas toimuva niiskuse kontrolliga, viimast
juhitakse Lambda anduriga.

- OptiFlow 6hu jaotussUsteem véimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 7
erinevat ventilaatori kiirust.

- SkyClean: Automaatne ja téisintegreeritud enesepuhastus. 5 tdisautomaatset tsiklit
(pehme, keskmine, tugev, véga tugev, ainult loputus) ja keskkonnasadstlikud seaded
energiq, vee, pesu- ja loputusaine kokkuhoiuks.

- KUpsetamine: Automaatsed programmid (9 toiduperekonda, 100+ erinevat
eelseadistatud retsepti); Programmid (véimalik salvestada maksimaalselt 1000
erinevat retsepti ja neid grupeerida 16 erinevasse toidukategooriasse); Manuaalne
(aurutamise, kombi ja konvektsioonitsuklid); Spetsialistitstklid (toidu regenereerimine,
madalal temperatuuril kipsetamine, kergitamine, EcoDelta, Sous-Vide, staatiline ahi,
pasta pastoriseerimine, kuivatamine, toiduturvalisuse kontroll ja edasiarenenud
toiduturvalisuse kontroll).

- Spetsiaalsed funktsioonid: Multi-Taimeriga toiduvalmistamine, Plan-n-Save
jooksvate kulude vaéhendamiseks, Make-it-Mine liidese kohandamiseks, SkyHub
kodulehel kohandamiseks, MyPlanner p&evakava, SkyLine ChillerS SkyDuo-Uhendus,
automaatne tagavara reziim todseisakute valtimiseks.

- HACCP andmete, programmide ja sdtete alla laadimiseks on olemas USB-port.
Uhenduvuse valmidus.

- 6 mootepunktiga torketermomeeter.

- Uksel on kolmekordne klaas, LED tuled.

- Uleni roostevabast terasest konstruktsioon.

- Komplektis on tks ahjutogi 1/1 GN, 63 mm vahega.

KOOSKOLASTUS:

Peamised omadused

e Puutetundliku  kdrgresolutsiooniga  ekraaniga
kasutajaliides (tolgitud rohkem kui 30 keelde) - ka
varvipimeda suhtes sébralik.

* Integreeritud aurugeneraator Ulitdpseks niiskuse ja
temperatuuri kontrollimiseks vastavalt etteantud
parameetritele.

¢ Lambda sensoril pdhinev tegelik niiskuse juhtimine
vbimaldab automaatselt tuvastada ahju sisestatud
toiduainete hulka ja suurust jdrjepidevate
kvaliteetsete kUpsetustulemuste saavutamiseks.

» Kuiv, kuum konvektsioonkUpsetamine (25 °C - 300 °
C): ideaalne madalal niiskustasemel kUpsetamiseks.

* Kombineeritud tsUkkel (25 °C - 300 °C):
kombineerides konvektsioonkuumutust ja auru
saavutatakse niiskuskontrolliga kUpsetuskeskkond,
kiirendades Uhtlasi kipsetusprotsessi ja vdhendades
kaalukadu.

» Madalatemperatuurilise auru tstkkel (25°C - 99°C):
ideaalne sous-vide valmistuseks, toidu Ulessooje-
ndamiseks ja érnaks kUpsetamiseks. Auru tsUkkel
(100°C): Mereannid ja ko&ogiviljad. Kuumutatud
auru tsukkel (25°C -130°C).

¢ Automaatne reziim, mis sisaldab 100 erinevat
eelinstalleeritud varianti, sealhulgas 9 toiduperekonda
(liha, linnulihg, kala, koogiviljad, pasta / riis, leib,
hapud ja magusad pagaritooted, magustoidud).
Soovitud tulemuse saavutamiseks optimeerib ahi
automaatset tuvastusfaasi kasutades kipsetusprotsessi
vastavalt sisestatud toidu mahule, kogusele ja
tUUbile. Kipsetusparameetrite reaalajas Ulevaade.
Voimalus isikupdrastada ja salvestada kuni 70
varianti toidupere liikmete kohta.

* TsUklid : - Regenereerimine (ideaalne taldrikutega
banketiks voi ndus Ulessoojendamiseks); - madala
temperatuuriga  toiduvalmistamine  (kaalukao
v@hendamiseks ja toidu maksimaalse kvaliteedi
saavutamiseks); - kergituststkkel; - EcoDelta
toiduvalmistamist, toiduvalmistamiseks toiduanduriga,
hoides toidu sUdamiku temperatuuri erinevuse
konstantsena kipsetuskkambrist, - Sous-vide
kUpsetamine, - Staatiline kombiahi (traditsioonilise
toidu valmistamiseks staatilise ahjuga), - pasta
pastoriseerimine, - kuivatuststklid (ideaalne
puuviljade, kodgiviljade, liha ja mereandide
kuivatamiseks), - toidu ohutuse kontroll (FSC-jalgib
automaatselt toiduvalmistamise ohutust vastavalt
HACCP-i hugieenistandarditele), - Advanced
Food Safety Control (AFSC-toiduvalmistamise
juhtimine pastoriseerimisteguriga).

* Programmide reZiim: ahju mdllu saab salvestada
maksimaalselt 1000 retsepti, et kasutada tapselt
sama korgetasemelist kUpsetamist iga kord.
MenUU paremaks korraldamiseks saate retsepte
jagada 16 eri kategooriasse. Saadaval on ka 16-
astmelised kipsetusprogrammid.

e MultiTimer'i funktsioon voéimaldab juhtida samaaegselt
kuni 20 erinevat kiUpsetustiklit, muutes seeldbi
protsesse paindlikumaks ja tagades suurepdrased
kUpsetustulemused. Samuti on voimalik salvesta
kuni 200 MultiTaimeri programmi.

¢ OptiFlow ©ohu suunamise sUsteem vdimaldab
saavutada maksimaalse tootlikkuse ja Uhtlase
kUpsetustulemuse: kuumutamisel on temperatuur
Uhtlane ja kontrollitud kogu kambris. See

* Experience the Excellence
E www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com
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saavutatakse tdnu kambri erilisele konstruktsioonile ja
suure tdpsusega reguleeritavale ventilaatori kiirusele
ning ventilatsiooniklapile.

Ventilaatoril on 7 kiirust: 300 kuni 1500 RPM ja
suunavahetuse funktsioon Uhtlase kUpsetustulemuse
tagamiseks. Ukse avamisel peatub ventilaator v&hem
kui 5 sekundi jooksul.

6-mbobtepunktiga  torketermomeeter maksimaalseks
tdpsuseks ja toiduturvalisuse garanteerimiseks.

Piltide Uleslaadimine kiUpsetustsuklite taielikuks
isikupdrastamiseks.

Automaatne kiire mahagjohutamise ja eelsoojenduse
funktsioon.

Va&hendatud véimsuse funktsioon aeglase kipsetamise
tsuklitel.

SkyClean: automaatne ja sisse ehitatud isepuhastussisteem
koos aurugeneraatori integreeritud katlakivieemaldusega.
5 automaatset tsuklit (oehme, keskmine, tugey, erititugey,
loputus) ja rohelised funktsioonid energia, vee,
pesuvahendi ja loputusvahendi sé&stmiseks. Programmeeritav
ka viivitusega start.

3 erinevat pesukemikaalide kasutamise varianti: tahke,
vedel (vajab lisavarustust), ensiUmidega.

Plan-n-Save funktsioon voéimaldab valida tsuklite
toiduvalmistamisjarjestuse, mis optimeerib k66gis to66d
qja ja energiatéhususe vaatepunktist.

Muuda minu omaks funktsioon: véimaldab kasutajaliidest
personaliseerida vastavalt enda soovidele ja vajadusel
lukustada muutmine.

SkyHub  vdimaldab  kasutajal
lemmikfunktsioonid otse avalehele.

MyPlanner té6tab pdevakavana, mille kaudu kasutaja
saab kavandada oma pdevased tegevused ja saab
toimingute kohta isikupdrastatud teavitusi.

SkyDuo ahi ja kiirjahutaja on omavahel Ohendatud ja
suhtlevad Uksteisega, et juhendada kasutaja véimalikult
ajasadstlikult ja tdhusalt [&bi kUpsetus- ja jahutustoimingute
(SkyDuo komplekt saadaval valikulise lisana).

Rasv vdlja: kasutaja todturvalisuse tagamiseks on ahi
ettevalmistatud integreeritava rasvakogumissisteemi
kasutamiseks (spetsiaalne alus on saadaval lisavarustusena).
USB-port HACCP andmete allalaadimiseks,
kUpsetusprogrammide jagamiseks ja funktsioonide
isikupdrastamiseks.

rOhmitada oma

USB-port vdimaldab  Uhendada ka  sous-vide

toidutermomeetri (valikuline lisa).

Vdlise Uhenduvuse valmidus Uhendatud seadmetegaq,
kaugjalgimiseks ja HACCP monitooringuks (vajab
lisavarustust)

Koolitus-jajuhendmaterjalid on kergesti kattesaadavad
QR-koodi skannimisega mis tahes mobiilseadmel.
TagavarareZiimil tédtamine koos enesediagnoosiga
kaivitub automaatselt kohe, kui tekib mingi viga, et
valtida pause, mis vaiksid todprotsesse segada.

Automaatne tarbimisandmete kuvamine tsukli I6pus.

Konstruktsioon

Inimkeskne disain ja 4-tarni sertifikaat ergonoomikas ja
kasutusmugavuses.

Ergonoomilise disainiga tiivakujuline kdepide ja mugav
kded-vabad avamine muudavad GN ndude kdsitlemise
lihntsamaks (EPO-s registreeritud disain).

Kolmekordne karastatud klaasidega uks, 2 hingedel
sisepaneeli muudavad puhastamise lintsaks ja kaks LED
tulede liini.

Hugieeniline litekohtadeta ahjudds, puhastuse lihtsustamiseks

ERGOCERT

SkyLine Premium$S
Elektriline kombiahi 20GN1/1,
roheline versioon

kéikjalt kumerate nurkadega.

Valmistatud Uleni 304 AISI roostevabast terasest.
Eestpoolt ligipdd&setav juhtkilp kergemaks hooldamiseks.
Kiireks loputamiseks varustatud sisseehitatud piserduspustoliga,

mis naaseb ise tagasi oma kohale.

Komplektis on 1 siinitugi 1/1GN, 63 mm vahega.

Kerge puhastada, IPX5 veejoa sertifikaat.

Integreeritud lisapaneel uksele, mis hoiab d@ra auru ja
kuumuse vdljumise ahjust kui ratastega ahjutogi ei ole

kasutusel.

Kaasas olev lisavarustus

1tk Ahjutogi, 20GN 1/1, 63mm siinide
vahega

Lisavarustus

3

Veefilter koos kassetiga ja veehulga
modtjaga - suur auru kasutamine

PNC 922753

PNC 920003 O

Soolaga veepehmendaja koos automaatse PNC 921305 [

regenereerimisega

Veepehemendaja puhastaja (921305)
Restipaar aisi 304 rvt - gn 1/1

Restipaar 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1

Aisi 304 roostevabast terasest rest ahjule -

gn1/1

Rest 4 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/2
K&siduss - vdliskiljele kinnitatav
Perforeeritud alumiinumist/silikoonist
kUpsetusplaat, 5 négu - 400x600x38mm

Perforeeritud alumiiniumist pagariplaat 4
servaga - 400x600x20mm

Alumiiniumist pagariplaat 4 servaga -
400x600x20mm

Korvide paar ahjule

Aisi 304 rvt pagarirestid - 400x600mm
Rest 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1

USB torketermomeeter sous-vide
kUpsetamiseks

Rasvakogumise ndu koos dravoolu
kraaniga - gn 1/1 h=100mm

Komplekt 1 universaalne grillvarraste pann +

4 pikka varrast - lw

Universaalne grillvarraste hoidja

4 pikka grillvarrast

Vulkaansuitsutaja ahjule

Vee nanofilter 10 gn 2/1 & 20 gn ahjudele

Vdaline pddrdosmoosi filter 10 gn 2/1 & 20
gn ahjudele

Mitmeotstarbeline konks
Rest 8 tervele pardile (1.8kg) - gn 1/1
Termokate 20 gn 1/1 ahi

Hoidja pesuainete mahutitele -
seinakinnitus

VALINE UHENDUSKOMPLEKT
PESUAINELE/LOPUTUSAINELE

Kuivatusplaat - gn 1/1 h=20mm
Kuivatusplaat - gn 1/1 sile
Kuumakaitse for 20 gn 1/1 ahjule

Ahjutogi ratastega 15 gn 1/1 - 84mm siinide

vahe
AHJU SEINAKINNITUSE KIT

PNC 921306 O
PNC 922017 O
PNC 922036 U
PNC 922062 O

PNC 922086 O
PNC 922171 O
PNC 922189 O

PNC 922190 O

PNC 9221910

PNC 922239 0O
PNC 922264 0
PNC 922266 O
PNC 922281 O

PNC 9223210

PNC 922324 0O

PNC 922326 O
PNC 922327 0O
PNC 922338 O
PNC 922344 [0
PNC 922345 [

PNC 922348 O
PNC 922362 O
PNC 922365 O
PNC 922386 O

PNC 922618 O

PNC 9226510
PNC 922652 O
PNC 922659 O
PNC 922683 O

PNC 922687 O

SkyLine Premium$S

Elektriline kombiahi 20GN1/1, roheline versioon

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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WIFI KAART (NU)

Ribiline grillplaat

Torketermomeetri hoidja vedelike jaoks

Léhnu eemalday vent.kubu, 20GN 1/1
elektrilisele ahjule

Kondenseeriv vent. kubu koos
ventilaatoriga, 20GN 1/1 elektrilisele
ahjule

Vent. kubu koos ventilaatoriga, 20GN
1/1 ahjule

Ventkubu ilma ventilaatorita, 20GN 1/1
ahjule

NOU STAATILISELE KUPSETAMISELE -

H=100MM

KAHEPOOLNE GRILLPLAAT (SILE JA
SOONTEGA) - 400x600MM

Ahjutogi, 20GN 1/1, 63mm siinide
vahega

PNC 922695
0

PNC 922713
O

PNC 922714
O

PNC 922720
O

PNC 922725
0

PNC 922730
0

PNC 922735
O

PNC 922746
O

PNC 922747
O

PNC 922753
O

Ahjutogi, 16GN 1/1, 80mm siinide vahega PNC 922754

Banketitogi, 54 taldrikule, 20GN 1/1
ahjud, 74mm siinide vahe

Banketitogi, 45 taldrikule, 20GN 1/1
ahjud, 90mm siinide vahe

Uhenduvuskit AOS togidele (tootmises
kuni 2019), Skyline 20GN 1/1 ahjudele

Uhenduvuskit AOS ahjudele Skyline
20GN togide kasutamiseks

Non-stick u-pan - gn 1/1 h=40mm
Non-stick u-pan - gn 1/1 h=60mm

Kahepoolne grillplaat (ribilne ja sile)
ahjudele - gn'1/1

Alumiiniumist ahju grill (pulkadega) - gn

1/1

Praepann 8 munale, pannkookidele,
kotlettidele - gn 1/1

Sile kUpsetusplaat 2 servaga - gn 1/1
Kipsetusplaat 4 baguett'ile - gn 1/1
Kartulite kUpsetaja 28 kartulile - gn 1/1
Non-stick u-pan - gn 1/2 h=20mm
Non-stick u-pan - gn 1/2 h=40mm

Non-stick u-pan - gn 1/2 h=60mm
SUITSUTUSLAASTUD TAMM - 450GR

Suitsutuslaastud hickory - 450gr

Suitsutuslaastud vaher - 450gr
SUITSUTUSLAASTUD KIRSS - 450GR

ERGOCERT

O
PNC 922756
O

PNC 922763
O

PNC 922769
O

PNC 922771
O

ENC 925001
ENC 925002
ENC 925003
ENC 925004
ENC 925005
ENC 925006
ENC 925007
PNC 925008

O

PNC 925009
0

PNC 925010
O

PNC 925011 O
PNC 930209
O

PNC 930210
O

PNC 930211 O

PNC 930212
O

SkyLine Premium$S
Elektriline kombiahi 20GN1/1,
roheline versioon

SkyLine Premium$S
Elektriline kombiahi 20GN1/1, roheline versioon

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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SkyLine Premium$S

Elektriline kombiahi 20GN1/1,

Elekter
Toitepinge:
229714 (ECOE201T3CO0)
229724 (ECOE201T3A0)
Uhendatud koormus:
Circuit breaker required

Vesi:

Veeihendus: "FCW" Uhendus:

Rohk:
Aravool "D":

Maksimaalne siseneva vee

temperatuur:
Kloriide:
Konduktiivsus:

roheline versioon

220-240 V/3 ph/50-60 Hz
380-415 V/3N ph/50-60 Hz
37.7 kW

3/4"
1-4.5 bar
50mm

30 °C
<17 ppm
>285 pS/cm

Electrolux recommends the use of treated water, based on
testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality

information.

Paigaldus:

Clearance:

Suggested clearance for
service access:

Mahutavus:

GN:
Maksimaalne tditmine:

Votmeinfo:

Ukse hinged:
Vélismooddud, laius:
Valisméodud, korgus:
Valisméodud, sigavus:
Vdlisméddud, kaal:
Netokaal:
Transpordikaal:
Transpordipakendi maht:

Clearance: 5 cm rear and
right hand sides.

50 cm left hand side.

20 - 1/1 Gastronorm
100 kg

Parem pool
911 mm
1794 mm
864 mm
340 kg

340 kg

360 kg

1.83 m?

SkyLine Premium$S

Elektriline kombiahi 20GN1/1, roheline versioon

Firmale jadb 6igus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on dige trukkimise hetkel.
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