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asin, rõhuboiler - 90 korvi tunnis

534300 (WTCS90ERB) TUNNEL.NP.EL. 90 K/H, P>V,
1KIIRUS, PR.

534301 (WTCS90ELB) TUNNEL.NP.EL. 90 K/H, V>P,
1KIIRUS, PR.

Peamised omadused
• Pesutsükkel toimub temperatuuridel 55–65 °C ja

loputustsükkel sooritatakse veevõrgust tuleva
puhta veega mida eelsoojendatakse 80–90
kraadini.

• Rõhuboiler.
• Suured tasakaalustatud uksed võimaldavad

takistuseta ligipääsu pesu- ja loputustsoonidele.
Ukse isolatsioonimaterjaliks on pritsitud vaht.
Viimane muudab uksed tugevamaks, vähendab
mürataset ja kuumuse eraldumist.

• Suured filtrid on kaldus esiservas paikneva
väiksema kiirelt eemaldatava pressitud filtrikarbiku
poole. Filtrite augud on väiksemad kui pesuvartes
piaknevad ja tänu sellele ei saa toiduosakesed
pesuõlgade düüse ummistada.

• Reguleeritavad jalad, puhastamise ajal seadme
alaosale ligipääsuks.

• Nupuvajutusega käivitatav isepuhastustsükkel
pesu- ja loputustsoonide "päeva lõpu" puhastuseks.

• Veetankis ei ole sisemisi torusid millede alla võiks
tekkida mustusetaskuid.

• Isetühjenevad pesupumbad pakuvad kõrgeimat
hügieenitaset, hoiavad ära lõhnade tekke, kõik
pesu- ning loputustsoonid tühjenevad automaatselt
nupuvajutusega.

• Võimas 2 hp (1.5 kW) pesupump.
• Sügav pressitud pesutank, millel on ümardatud

nurgad, kallutatud põhi kanaliühenduse poole, mis
tagab mõne minutiga kiire äravoolu. Pressitud tank
on ilma keevituspunktideta, tagades seeläbi
veekindluse.

• Nõudepesumasina raam on valmistatud tugevast
50 x 50 mm roostevabast terasest torust,
konstruktsiooni püsivus tagatud pikaks ajaks.

• Pesu- ja loputusvarred on puhastamiseks kergelt
eemaldatavad.

• IPX5 veekaitseklass.
• Autostart/stop tagab selle, et seade töötab ainult

siis, kui korv seda läbib. See vähendab vee- ja
energiakulu.

• Elektroonilisel juhtpanelil on suur näit, kus
kuvatakse pesu- ja loputustemperatuure.

• Masinal on valmidus välimiste pesuaine- ja
loputusainedosaatoritega ühedamiseks.

• Integreeritud loputusvee kuumuti tõstab loputusvee
temperatuuri vajalikule tasemele.

• Üks  kiirus, 90 korvi tunnis.
• Väike veekulu.

Konstruktsioon
• Kõik peamised komponendid on valmistatud

tugevast korrosioonikindlast 304 tüüpi roostevabast
terasest: tankid, esi- ja küljepaneelid, eelpesu-,
pesu ja loputusõlad ning korgid, uksed,
käepidemed ja korvide transpordisüsteem.
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Lisavarustus
• ÄRAVOOLUMOODUL+KOMP.

TUNNELTÜÜPI EL. NPM.
PNC 864150 ❑

• 12 RVT KORKI PESUÕLGADELE-MOD/
KOMP.TNPM

PNC 864239
❑

• PRITSMEKUBU-PAR.KÜLJE-KOMPAKT
TUNNELN.

PNC 864247
❑

• PRITSMEKUBU-VASAK KÜLJE-KOMPAKT
TUNNELN.

PNC 864248
❑

• ÕHU LUKU KOMPL.
TUNNELNÕUDEPESUMASINALE

PNC 864309
❑

• KUUMAÕHUPUHUR-PAREM-600MM-
KOMPAKT TUN. (ainult 534300)

PNC 864506
❑

• KUUMAÕHUPUHUR-VASAK-600MM-
KOMPAKT TUN. (ainult 534301)

PNC 864507
❑

• EL.KUIVATUSTUNN.-KOMPAKT TUN.-R>
L-900 MM (ainult 534300)

PNC 864516 ❑

• EL.KUIVATUSTUNN.-KOMPAKT TUN.-L>
R-900 MM (ainult 534301)

PNC 864517 ❑

• EL.KUIVATUSTUNN.-KOMPAKT TUN.-R>
L-600 MM (ainult 534300)

PNC 864518 ❑

• EL.KUIVATUSTUNN.-KOMPAKT TUN.-L>
R-600 MM (ainult 534301)

PNC 864519 ❑

• EL.KUIVATUSTUNN.-NURGA-R>L-
KOMPAKT TUN. (ainult 534300)

PNC 864520
❑

• EL.KUIVATUSTUNN.-NURGA-L>R-
KOMPAKT TUN. (ainult 534301)

PNC 864521 ❑

• PUNANE KORV 5
POOLISOLEERITUDKANDIKULE

PNC 867005
❑

• 6 KORVI 1 TANKI TUNNELNPMASINALE PNC 867050
❑

• 9 KORVI 1 TANKI TUNNELNPMASINALE PNC 867051 ❑
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Eestvaade

Külg

CWI = Külma vee ühendus:
D = Äravool
EI = Elektriühendus

EO = Elektrikontakt
EQ = Potentsiaaliühtlustus
ES = Elektrisignaal sisse/välja
U = USB pesa
V = Tuulutusavad

XD = Pesuaine ühendus
XI = Kemikaalide ühendus
XP = Pesuaine andur
XR = Loputusaine ühendus

Ülaosa

Elekter
Toitepinge:

534300 (WTCS90ERB) 400 V/3N ph/50 Hz 
534301 (WTCS90ELB) 400 V/3N ph/50 Hz 

Machine requires one electrical connection.

Vesi:
Siseneva vee rõhk: 44 - 102 psi (3 - 7 bar) 
Siseneva kuuma vee temperatuur
pesutsoonis: 0 - 0°C 
Siseneva vee karedus: 14 (°fH) / 8 (°dH) 
Siseneva kuuma vee ühenduse
suurus (pesusektsioon): G 3/4" 
Äravoolu ava suurus (pesu): G 1 1/2" 
Kuuma vee kulu: Gallonit/h: 240 liitrit 
Pesutemperatuur: 55-65 °C 
Pesuvee mahuti suurus: 100 l 
Pesupumba võimsus: 1.0 kW 
Pesupumba veevool: 300 l/min 
Initial fill Hot water requirements: 112 liters 
Boileri kuumutusvõimsus: 16 hp (12 kW) 
Viimase loputuse veevool: 240 liitrit 
Kuuma vee boileri mahutavus: 12 liitrit 
Lõpploputuse temperatuur: 0 °C 

Võtmeinfo:
Tootlikkus korvi tunnis (maks.
kiirus):
Tootlikkus korvi tunnis (min. kiirus):
Table to Table connection: 1118 mm 
Number of tanks: 1 
Kõrgus avatud uksega: 2119 mm 
Laadimisava suurus (laius): 530 mm 
Laadimisava suurus (kõrgus): 501 mm 
Välismõõdud, laius: 1124 mm 
Välismõõdud, kõrgus: 1771 mm 
Välismõõdud, sügavus: 884 mm 
Netokaal:

534300 (WTCS90ERB) 254.15 kg 
534301 (WTCS90ELB) 251.6 kg 

Transpordikaal:
534300 (WTCS90ERB) 299 kg 
534301 (WTCS90ELB) 296 kg 

Transpordipakendi kõrgus:
534300 (WTCS90ERB) 2020 mm 
534301 (WTCS90ELB) 2040 mm 

Laadimislaius:
534300 (WTCS90ERB) 1020 mm 
534301 (WTCS90ELB) 1040 mm 

Transpordipakendi sügavus: 1900 mm 
Transpordipakendi maht:

534300 (WTCS90ERB) 3.91 m³ 
534301 (WTCS90ELB) 4.03 m³ 

Müratase: <70 dBA 
Unit predisposed to accept external detergent dispensers, detergent
probes and rinse aid dispensers.

Õhu emissiooni maht:
Õhuvool:
Unit optionally supplied with extended vent hoods.
Exhaust extraction not more than 177 CFM (300 cubic meters/h).
Refer to installation diagram for minimum exhaust hood installation
height.
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Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.
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